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すべての空間をやわらかく快適にしたい。快適さは私たちの製品の大切な「性能」です。
インターセントラルは、さまざまな施設に快適さをご提供しています。

PRODUCT APPLICATIONS ［製品用途］

飲食店（レストラン・カフェ）

サンレイ・スーパーサンレイ
ルッチョラ

空港・駅・公共交通施設

ホテル・オフィス・庁舎施設

シーリングパネル
ICフィルムヒーター
ペリメーターヒーター
巾木ヒーター

セントラルサーモシステム※

ラディエール※

セラフィ

ヘルスケア施設

公共施設

フィルムダクトシステム※
ベースボードヒーター

サンヒート・床暖房

＜スポーツ施設＞ 体育館・武道館

＜文化施設＞ 図書館・美術館・博物館

＜教育施設＞ 学校（幼稚園、小・中・大学校）

セントラルサーモシステム※

客室・執務室

ペリメーターヒーター窓　際

受　付

高温用ファンヒーター乾燥室

サンレイ車寄せ・風除室

窓　際

セントラルサーモシステム※エントランス
ロビー

エントランス

住  宅

フィルムダクトシステム※
サンレッジ
ベースボードヒーター
ラディエール※
ベースボードヒーター

サンヒート・カロレ

セラフィ

浴　室

子供部屋

リビング
ダイニング

寝　室

セントラルサーモシステム※エントランス・図書館

プール・採暖室

ラディエール※
ファンヒーター・ベースボードヒーター講堂・教室

ファンヒーター玄　関

パネルヒータートイレ

高温用ファンヒーター乾燥室

ラディエール※
巾木ヒーター
ベースボードヒーター

診察室・
化学療法室
透析室・個室

セントラルサーモシステム※
ベースボードヒーターロビー

サンヒート機械浴室

高温用ファンヒーター乾燥室

サービスエリア

BBQ場・キャンプ場

スキー場

スポーツ施設

教育施設

文化施設

官公庁

ホテル

遊園地

住 宅

オフィスビル

老人保健施設

クリニック

病院

空  港

駅

工  場

動物園

飲食店

アウトレットモール

サービスエリア・動物園・物流・生産施設・遊園地
アウトレットモール・BBQ 場・キャンプ場・スキー場

サンレイ・スーパーサンレイ・ルッチョラ

サンヒート・パネルヒーター

半屋外

高温用ファンヒーター乾燥室

トイレ

※セントラルサーモシステム
（床放射冷暖房システム）、
フィルムダクトシステムの
詳細はカタログをご覧くだ
さい。

※ラディエール（空気式天井
放射冷暖房システム）の
詳細はカタログをご覧
ください。
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ーみんなの森 ぎふメディアコスモスー
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ワイワイサークル交流・談話スペース
WC・倉庫

文学のグローブ

井水槽

郷土のローブ

本の蔵

BDS

ミーティングテーブル映像配信ラボラトリー施設貸出カウンター

1階耐震壁
t=400

消火水槽

木造屋根架構

ボイドスラブ
t=450

木ルーバー天井
2F大空間用

デシカント空調機
1F大空間用

デシカント空調機

自然光の拡散
グローブによる
ベルマウス構造が
換気力を高めます。

▽＋12.21m

▽＋6.0m

▽GL±0.0m

▽＋16.09m（最高高さ）

居住域換気 気候のよい時は
外気をそのまま
取り入れる。

エアダンパーにより上下移動をする可動トップライト。

床輻射暖房
（グローブ下は温度をきめ細かくコントロールする）

OA

夏冬

井戸
伏流水の温度利用

居住域換気

熱源機械室水熱源
ヒートポンプチラー

床輻射冷房
（グローブ下は温度をきめ細かくコントロールする）

独立フーチング基礎
＋地盤改良杭

外壁の木格子は
日射遮蔽機能を
併せ持ちます。

中間期において最大限に風を流す。

鉄骨柱
190.7φ

可動トップライトを閉め
床暖房で暖まった空気をグローブ下にためる。

春 秋

自然光の利用

自然光の利用

基本的には床冷暖房を運転せずに
可動トップライト+外周換気窓を最大限に開けて自然換気をする。

床冷房+デシカント空調機による除湿換気を優先する。
上部暖気だまりを排気するために、数時間に一度は可動トップライトを開ける。

乳白合わせガラス+網入りガラスによる
複層ガラスを用いたトップライト。

太陽光発電パネル+太陽光集熱パネル
の設置。

Low-E
複層ガラス

豊富な長良川の伏流水を利用した“セントラルサーモシステム”は、空間の環境性、意匠性に寄与するだけでなく、省エネルギーにも大きく貢献しています。

■床放射冷暖房システム  ご採用例

セントラルサーモシステムで得た熱を床躯体に蓄熱し、そこから得られる輻射熱やデシカント空調、自然換気などを組み合わせ、年間を通して快適な温熱環境を形成します。

※本グラフは、設計時の試算 （資料提供：ARUP） （資料提供：ARUP）

■通常建物仕様の空調エネルギー

■本計画の空調エネルギー

冷熱エネルギー 温熱エネルギー

大きなエネルギーを用い常に均質で安定した温熱環境に保つ通常建物と異なり本建物では、
グローブを利用した自然換気、豊富な地下伏流水を利用したヒートポンプと床輻射冷暖房、
太陽熱を利用したデシカント空調、そして高度な体感温度制御などを組み合わせ、自然の移ろい
を感じられる心地よい居住環境と大幅な省エネルギーを同時に実現しています。

セントラルサーモシステムによる床冷却が
上下方向の安定した温度成層を創り、さらに
デシカント空調の効果も合わせ、効率よい居
住域空調を実現している様子がわかります。

■
■
■
■
■
■
　　　　
■
■
　　　　　
　　　　　
■
■

：岐阜県岐阜市　
：岐阜市　
：15,444㎡　
：地上2階・地下1階　
：RC造・S造・木造　
：図書館、市民活動交流センター、
  展示ギャラリー
：7,530㎡　
：床冷暖房輻射パネルによる居住域空調方式
：デシカント空調機による外気除湿方式
：水熱源ヒートポンプビルマルチ空調方式
：コンクリート・カーペット　
：2015年2月

夏季（2015年8月末撮影）

床輻射ヘッダーへの配管納まり

空調エネルギーについての比較グラフ 温熱環境（サーモグラフィ）
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環境ダイアグラム

（資料提供：伊東豊雄建築設計事務所）

photo by KAI NAKAMURA （資料提供：伊東豊雄建築設計事務所）
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階 数
構 造
主要用途
　　　　
建築面積
空調方式

仕 上 げ
竣工年月
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P.17ルッチョラ

天井取付 壁取付DNP市谷加賀町ビル  TOKYO

1 東京都新宿区
2 大日本印刷
3 227,346.45㎡
4 地上25階・地下4階
5 鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造

6 エントランス
7 860㎡
8 セントラルサーモシステム（冷温水式）
9 石
 2015年9月

1 東京都新宿区
2 東日本旅客鉄道
3 111,000㎡（ビル全体）
4 地上32階・地下2階
5 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造

6 オフィスロビー
7 550㎡
8 セントラルサーモシステム（冷温水式）
9 石
 2016年3月

1所在地　2建築主　3延床面積　4階数　5構造　6敷設場所　7敷設面積　8空調方式　9仕上げ　竣工年月
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とやまキラリ  TOYAMA

1 富山県富山市
2 富山市
3 26,792.82㎡
4 地上10階・地下1階
5 鉄骨造

6 エントランス・ロビー
7 635㎡
8 セントラルサーモシステム（冷温水式）
9 フローリング
 2015年5月

1 大阪府大阪市北区
2 ヤンマー
3 21,000㎡
4 地上12階・塔屋2階・地下2階
5 鉄骨造・鉄筋コンクリート造

6 オフィス
7 敷設対象エリア3,800㎡
8 ラディエール（空気式）
9 システム天井
 2014年9月

YANMAR FLYING-Y BUILDING  OSAKA

TOTOミュージアム  FUKUOKA

1 福岡県北九州市
2 TOTO
3 11,044㎡
4 地上4階
5 鉄骨造

6 エントランス
7 380㎡
8 セントラルサーモシステム（冷温水式）
9 タイル
 2015年8月

1 岩手県上閉伊郡
2 大槌町
3 8,873.62㎡
4 地上2階
5 RC造・S造

6 教室
7 1,498㎡
8 セントラルサーモシステム（空気式）
9 フローリング
 2016年9月

大槌町立　大槌学園小中一貫教育校  IWATE



サ
ン
レ
ッ
ジ

製 品 名
暖
房
方
式

掲
載
頁

P.7

P.11

P.13

P.16

P.29

P.27

P.23

P.25

P.39

5 6

サンヒート

一般家庭 民間・公共施設 床取付 屋外・半屋外

シーリング
パネル

サンレイ

スーパー
サンレイ

パネルヒーター

ベースボード
ヒーター

ペリメーター
ヒーター

床埋込型
ヒーター

マイヒート
セラフィ

●取付可能　▲別売部品などで取付可能

輻

射

式

遠

赤

外

線

自

然

対

流

式

P.17ルッチョラ

天井取付 壁取付DNP市谷加賀町ビル TOKYO

1 東京都新宿区
2 大日本印刷
3 227,346.45㎡
4 地上25階・地下4階
5 鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造

6 エントランス
7 860㎡
8 セントラルサーモシステム（冷温水式）
9 石
 2015年9月

1 東京都新宿区
2 東日本旅客鉄道
3 111,000㎡（ビル全体）
4 地上32階・地下2階
5 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造

6 オフィスロビー
7 550㎡
8 セントラルサーモシステム（冷温水式）
9 石
 2016年3月

1所在地 2建築主 3延床面積 4階数 5構造 6敷設場所 7敷設面積 8空調方式 9仕上げ 竣工年月

INDEXUPDATED WORKS
JR新宿ミライナタワー  TOKYO

P.19

P.21

P.18

P.32

P.32

P.35

P.34

OA フロア
ヒーター

巾木ヒーター

IC フィルム
ヒーター

サンレッジ

P.38カロレ

スタンドオン
ファンヒーター

サスペンド
ファンヒーター

高温用
ファンヒーター

輻

射

式

強
制
対
流
式

蓄
熱
式

（隠ぺい式）

（隠ぺい式）

［ 最新ご採用例］ ［目 次］

ポ
ー
タ
ブ
ル

サ
ン
ヒ
ー
ト
シ
ー
リ
ン
グ

パ
ネ
ル

サ
ン
レ
イ

ス
ー
パ
ー

サ
ン
レ
イ
ル
ッ
チ
ョ
ラ

巾
木

ヒ
ー
タ
ー
I
C
フィ
ル
ム

ヒ
ー
タ
ー
O
A
フ
ロ
ア

ヒ
ー
タ
ー
ペ
リ
メ
ー
タ
ー

ヒ
ー
タ
ー

床
埋
込
型

ヒ
ー
タ
ー
ベー
ス
ボ
ー
ド

ヒ
ー
タ
ー

ス
タ
ン
ド
オ
ン

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

サ
ス
ペン
ド

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

高
温
用

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

パ
ネ
ル

ヒ
ー
タ
ー

カ
ロ
レ

マ
イ
ヒ
ー
ト

セ
ラ
フィ

サ
ー
モ

ス
タ
ッ
ト
ご
使
用
に

あ
た
っ
て

とやまキラリ TOYAMA

1 富山県富山市
2 富山市
3 26,792.82㎡
4 地上10階・地下1階
5 鉄骨造

6 エントランス・ロビー
7 635㎡
8 セントラルサーモシステム（冷温水式）
9 フローリング
 2015年5月

1 大阪府大阪市北区
2 ヤンマー
3 21,000㎡
4 地上12階・塔屋2階・地下2階
5 鉄骨造・鉄筋コンクリート造

6 オフィス
7 敷設対象エリア3,800㎡
8 ラディエール（空気式）
9 システム天井
 2014年9月

YANMAR FLYING-Y BUILDING  OSAKA

TOTOミュージアム FUKUOKA

1 福岡県北九州市
2 TOTO
3 11,044㎡
4 地上4階
5 鉄骨造

6 エントランス
7 380㎡
8 セントラルサーモシステム（冷温水式）
9 タイル
 2015年8月

1 岩手県上閉伊郡
2 大槌町
3 8,873.62㎡
4 地上2階
5 RC造・S造

6 教室
7 1,498㎡
8 セントラルサーモシステム（空気式）
9 フローリング
 2016年9月

大槌町立　大槌学園小中一貫教育校  IWATE



0.7μm
（ミクロン）

※1mm（ミリ）＝1,000（ミクロン）

2.5μm
（ミクロン）

4μm
（ミクロン）

1mm
（ミリ）

近赤外線 中赤外線 遠赤外線遠赤外線

不可視光線 不可視光線

輻射式遠赤外線ヒーター

サンヒート

■サーモグラフィー特性 （サンヒートES-2002T） ■暖房めやす

遠赤外線の優れた有効性

■設置例

●人間や床、壁、天井などの物体を直接暖め、それによって部屋の空気を間接的に暖めるので、
室内はどの場所でも上下の温度差がなく快適な暖房環境。

●体に吸収しやすい7～10ミクロンの長波長で、体を芯から暖めるとともに失熱を防ぐ、相乗効果
による快適空間。

●ガラスを透過せずに暖めるため、窓周辺からの冷気の進入を防止。

1㎡当たりの暖房めやす
脱衣室 200～300W/㎡
浴   室 300～400W/㎡
採暖室 400～500W/㎡

※地域・お部屋の断熱
性・暖房用途により
異なりますのでご注
意ください。

■主な設置場所 ■主な特徴

1.8m

公共施設から一般家庭まで
広く使用いただけます。
また、防湿タイプなら湿気に強
いためプール周りや採暖室、
老人ホームや病院の介護浴室
や脱衣室等の水回りにも設置
が可能です。

本体のみで、壁付・壁埋込設置や天井埋込に対応できるほか、取付金具を使用して、コーナー設置や天吊設置が可能です。

7 8

快適な室内環境
●燃焼を伴わないので酸欠や一酸化中毒、火災などの心配がなく、音、においなどもないため、いつも

空気がクリーンで長時間換気も不要。
●風を引き起こさないのでハウスダストを巻き上げず、人に優しい暖房環境。

省エネ性
●体が直接暖められることにより、体感温度は室内温度より約3℃高く感じられ、そのため室内温度

を約3℃低く抑えることが可能となり、従来の暖房器より20～40％の省エネ。
●サーモスタット（別売）による節電効果および発熱体の保熱効果により、1日8時間連続使用しても

実質通電時間は70～80％で、とても経済的。

太陽の光を全身に浴びた時の気持ちよさ。それは太陽光線に含まれる遠赤
外線が、私たちの体を芯から暖めてくれるから。サンヒートは、その遠赤外線
を利用した電気暖房器です。従来の対流式暖房と異なり、物体を直接暖める
ので室内の温度差が少なく、いつでも快適な暖かさを提供します。

※個別カタログをご用意しております。

壁付・壁埋込設置（A） コーナー設置（C） 天井埋込設置（M） 天吊設置（T）

■型番構成 ■赤外線のイメージ
型番（例）

ESW-150 2 C

型　番
50（500W）

80（800W）

100（1,000W）

120（1,200W）

150（1,500W）

200（2,000W）

A（壁付・壁埋込）
C（コーナー金具）
M（天井埋込）
T（天吊金具）

1（1φ 100）
2（1φ 200）

2（1φ 200）

ES（一般暖房用） ※1

ESW（プール浴室用） ※2

消費電力（W） 電圧（V） 設置方法

●C（コーナータイプ）をご選択の場合は1.2kW以下にBRKT-CS、1.5kW以上にBRKT-CLが付属されます。
●T（天吊タイプ）をご選択の場合は1.2kW以下にBRKT-TS、1.5kW以上にBRKT-TLが付属されます。
※1 スチール製／粉体塗装仕上
※2 ステンレス製／粉体塗装仕上・防湿加工

サンヒートは、遠赤外線の中でも最も体に良いとされる
長波長を多く出力し、効率よく暖房いたします。

●取付金具をご使用ください。 ●取付金具をご使用ください。

介護浴槽：株式会社アマノ

近年、交通事故より多いとされる急激な温度差により生じるヒートショック。脱衣室や浴室に暖房器を設置することで、
その発生を軽減することができます。一般的な風が出る暖房器は、濡れた体表面の熱を奪うため、太陽のような暖かさを
併せ持ち体の芯から暖めてくれるサンヒートが一役買います。

【利用者の立場に立って考えられた浴室用暖房器の賢い活用法】　～見直される浴室の暖房器～

γ線  X 線  紫外線  可視光線  赤外線  マイクロ波  電波γ線  X 線  紫外線  可視光線  赤外線  マイクロ波  電波
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ヒ
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ヒ
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ヒ
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ヒ
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て



サンヒート
ESシリーズ （一般暖房用／スチール製）
ESWシリーズ （プール・浴室用／ ステンレス製）

壁付・壁埋込タイプ

●ES シリーズ・ESW シリーズ共通／粉体塗装仕上、防護ガード付
※別売のサーモスタット（内蔵・外付とも）は防湿加工がされていませんので、取付場所にご注意ください。
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型　番
質量 kg

kcal/h W H DkJ/h一般暖房用 プール・浴室用
定格電圧

ACV
消費電力

kW
最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 100
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5

0.8

1.0

1.0

1.2

1.5
2.0

1,800

2,880

3,600

3,600

4,320

5,400
7,200

430

688

860

860

1,032

1,290
1,720

840

1,375

1.375

840

1,100

1,375
1,680

350

270

350

525

470

470
470

48

48

48

48

48

48
48

6.3

8.2

9.5

10.0

11.6

12.8
15.4

ES-501A
ES-502A
ES-801A
ES-802A
ES-1001A
ES-1002A
ES-1001PA
ES-1201A
ES-1202A
ES-1502A
ES-2002A

コーナータイプ
型　番

質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 100
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5

0.8

1.0

1.0

1.2

1.5
2.0

1,800

2,880

3,600

3,600

4,320

5,400
7,200

430

688

860

860

1,032

1,290
1,720

840

1,375

1.375

840

1,100

1,375
1,680

350

270

350

525

470

470
470

48

48

48

48

48

48
48

7.6

9.4

10.8

11.3

12.9

14.2
16.8

ES-501C
ES-502C
ES-801C
ES-802C
ES-1001C
ES-1002C
ES-1001PC
ES-1201C
ES-1202C
ES-1502C
ES-2002C

天吊タイプ
型　番

質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 100
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5

0.8

1.0

1.0

1.2

1.5
2.0

1,800

2,880

3,600

3,600

4,320

5,400
7,200

430

688

860

860

1,032

1,290
1,720

840

1,375

1.375

840

1,100

1,375
1,680

350

270

350

525

470

470
470

48

48

48

48

48

48
48

7.9

9.7

11.1

11.6

13.2

14.5
17.0

ES-501T
ES-502T
ES-801T
ES-802T
ES-1001T
ES-1002T
ES-1001PT
ES-1201T
ES-1202T
ES-1502T
ES-2002T

天井埋込タイプ
型　番

質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 100
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5

0.8

1.0

1.0

1.2

1.5
2.0

1,800

2,880

3,600

3,600

4,320

5,400
7,200

430

688

860

860

1,032

1,290
1,720

840

1,375

1.375

840

1,100

1,375
1,680

350

270

350

525

470

470
470

48

48

48

48

48

48
48

6.3

8.2

9.5

10.0

11.6

12.8
15.4

ES-501M
ES-502M
ES-801M
ES-802M
ES-1001M
ES-1002M
ES-1001PM
ES-1201M
ES-1202M
ES-1502M
ES-2002M

ESW-501A
ESW-502A
ESW-801A
ESW-802A
ESW-1001A
ESW-1002A
ESW-1001PA
ESW-1201A
ESW-1202A
ESW-1502A
ESW-2002A

ESW-501C
ESW-502C
ESW-801C
ESW-802C
ESW-1001C
ESW-1002C
ESW-1001PC
ESW-1201C
ESW-1202C
ESW-1502C
ESW-2002C

ESW-501T
ESW-502T
ESW-801T
ESW-802T
ESW-1001T
ESW-1002T
ESW-1001PT
ESW-1201T
ESW-1202T
ESW-1502T
ESW-2002T

ESW-501M
ESW-502M
ESW-801M
ESW-802M
ESW-1001M
ESW-1002M
ESW-1001PM
ESW-1201M
ESW-1202M
ESW-1502M
ESW-2002M

デジタル式
サーモスタット

UT-3 用
リレーボックス

外付温度センサー用
センサーボックス

別売品（詳しくはP41デジタル式サーモスタットをご参照ください。）

■周囲との離隔距離 ■配線・設置イメージ図

■取付金具

■配線図
●ヒーター（2.0kW）×１台の場合

注）耐熱温度の低い仕上げ材に設置すると、変色・変形のおそれがあります。

10cm以上（防火材）
18cm以上（推奨）
25cm以上（その他）

50cm以上

10cm以上

10cm以上

10cm以上（防火材）
25cm以上（その他）15cm

以上

5cm
以上

5cm
以上5cm

以上

10cm
以上

10cm以上

5cm
以上

15cm以上

50cm
以上

50cm
以上
50cm
以上50cm以上50cm以上

●天吊タイプ

●天井埋込タイプ

●壁付・埋込タイプ●壁付・埋込タイプ

●コーナータイプ

■防球ガード（ボールから機器を守ります）
＜コーナー金具＞

デジタル式外部サーモスタットUT-3・センサーボックスUT-03使用時の参考図（配線要領図）

湿気のない場所（脱衣室等）←

＜天吊金具＞

型　番
1.2kW 以下

1.5kW・2.0kW 共通

BRKT-CS

BRKT-CL

対象機種 型　番
1.2kW 以下

1.5kW・2.0kW 共通

BRKT-TS

BRKT-TL

対象機種

BRKT-CS

BRKT-CL

BRKT-TS

BP-01（特注品）サイズ・仕様に関してはお問い合わせください。※A タイプを C タイプにする場合にご使用ください。 ※M タイプを T タイプにする場合にご使用ください。

BRKT-TL
Cタイプ Tタイプ

型　番

外　観

UT-R

2020年春発売予定

UT-9

※イメージとなります。

CT-03UT-3

防湿タイプ

一般暖房用 プール・浴室用

一般暖房用 プール・浴室用

一般暖房用 プール・浴室用

→湿気のある場所（浴室等）

サ
ン
レ
ッ
ジ

サ
ン
ヒ
ー
ト
シ
ー
リ
ン
グ

パ
ネ
ル

サ
ン
レ
イ

ス
ー
パ
ー
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ン
レ
イ
ル
ッ
チ
ョ
ラ

巾
木

ヒ
ー
タ
ー
I
C
フィ
ル
ム

ヒ
ー
タ
ー

O
A
フ
ロ
ア

ヒ
ー
タ
ー
ペ
リ
メ
ー
タ
ー

ヒ
ー
タ
ー

床
埋
込
型

ヒ
ー
タ
ー
ベー
ス
ボ
ー
ド

ヒ
ー
タ
ー

ス
タ
ン
ド
オ
ン

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

サ
ス
ペン
ド

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

高
温
用

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

パ
ネ
ル

ヒ
ー
タ
ー

カ
ロ
レ

マ
イ
ヒ
ー
ト

セ
ラ
フィ

サ
ー
モ

ス
タ
ッ
ト
ご
使
用
に

あ
た
っ
て

サ
ン
ヒ
ー
ト

※ヒーター本体背面にはケーブルや断熱材等を乗せないでください。

分電盤（別途）

（脱衣室等）

UT－3

E S W－C E S W－C

C T－0 3
（UT－R）

（一般浴室・機械浴室・プール等）



サンヒート
ESシリーズ（一般暖房用／スチール製）
ESWシリーズ（プール・浴室用／ ステンレス製）

壁付・壁埋込タイプ

●ES シリーズ・ESW シリーズ共通／粉体塗装仕上、防護ガード付
※別売のサーモスタット（内蔵・外付とも）は防湿加工がされていませんので、取付場所にご注意ください。
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型　番
質量 kg

kcal/h W H DkJ/h一般暖房用 プール・浴室用
定格電圧

ACV
消費電力

kW
最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 100
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5

0.8

1.0

1.0

1.2

1.5
2.0

1,800

2,880

3,600

3,600

4,320

5,400
7,200

430

688

860

860

1,032

1,290
1,720

840

1,375

1.375

840

1,100

1,375
1,680

350

270

350

525

470

470
470

48

48

48

48

48

48
48

6.3

8.2

9.5

10.0

11.6

12.8
15.4

ES-501A
ES-502A
ES-801A
ES-802A
ES-1001A
ES-1002A
ES-1001PA
ES-1201A
ES-1202A
ES-1502A
ES-2002A

コーナータイプ
型　番

質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 100
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5

0.8

1.0

1.0

1.2

1.5
2.0

1,800

2,880

3,600

3,600

4,320

5,400
7,200

430

688

860

860

1,032

1,290
1,720

840

1,375

1.375

840

1,100

1,375
1,680

350

270

350

525

470

470
470

48

48

48

48

48

48
48

7.6

9.4

10.8

11.3

12.9

14.2
16.8

ES-501C
ES-502C
ES-801C
ES-802C
ES-1001C
ES-1002C
ES-1001PC
ES-1201C
ES-1202C
ES-1502C
ES-2002C

天吊タイプ
型　番

質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 100
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5

0.8

1.0

1.0

1.2

1.5
2.0

1,800

2,880

3,600

3,600

4,320

5,400
7,200

430

688

860

860

1,032

1,290
1,720

840

1,375

1.375

840

1,100

1,375
1,680

350

270

350

525

470

470
470

48

48

48

48

48

48
48

7.9

9.7

11.1

11.6

13.2

14.5
17.0

ES-501T
ES-502T
ES-801T
ES-802T
ES-1001T
ES-1002T
ES-1001PT
ES-1201T
ES-1202T
ES-1502T
ES-2002T

天井埋込タイプ
型　番

質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 200
1φ 100
1φ 100
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5

0.8

1.0

1.0

1.2

1.5
2.0

1,800

2,880

3,600

3,600

4,320

5,400
7,200

430

688

860

860

1,032

1,290
1,720

840

1,375

1.375

840

1,100

1,375
1,680

350

270

350

525

470

470
470

48

48

48

48

48

48
48

6.3

8.2

9.5

10.0

11.6

12.8
15.4

ES-501M
ES-502M
ES-801M
ES-802M
ES-1001M
ES-1002M
ES-1001PM
ES-1201M
ES-1202M
ES-1502M
ES-2002M

ESW-501A
ESW-502A
ESW-801A
ESW-802A
ESW-1001A
ESW-1002A
ESW-1001PA
ESW-1201A
ESW-1202A
ESW-1502A
ESW-2002A

ESW-501C
ESW-502C
ESW-801C
ESW-802C
ESW-1001C
ESW-1002C
ESW-1001PC
ESW-1201C
ESW-1202C
ESW-1502C
ESW-2002C

ESW-501T
ESW-502T
ESW-801T
ESW-802T
ESW-1001T
ESW-1002T
ESW-1001PT
ESW-1201T
ESW-1202T
ESW-1502T
ESW-2002T

ESW-501M
ESW-502M
ESW-801M
ESW-802M
ESW-1001M
ESW-1002M
ESW-1001PM
ESW-1201M
ESW-1202M
ESW-1502M
ESW-2002M

デジタル式
サーモスタット

UT-3 用
リレーボックス

外付温度センサー用
センサーボックス

別売品（詳しくはP41デジタル式サーモスタットをご参照ください。）

■周囲との離隔距離 ■配線・設置イメージ図

■取付金具

■配線図
●ヒーター（2.0kW）×１台の場合

注）耐熱温度の低い仕上げ材に設置すると、変色・変形のおそれがあります。

10cm以上（防火材）
18cm以上（推奨）
25cm以上（その他）

50cm以上

10cm以上

10cm以上

10cm以上（防火材）
25cm以上（その他）15cm

以上

5cm
以上

5cm
以上5cm

以上

10cm
以上

10cm以上

5cm
以上

15cm以上

50cm
以上

50cm
以上
50cm
以上50cm以上50cm以上

●天吊タイプ

●天井埋込タイプ

●壁付・埋込タイプ●壁付・埋込タイプ

●コーナータイプ

■防球ガード（ボールから機器を守ります）
＜コーナー金具＞

デジタル式外部サーモスタットＵＴ－９・センサーボックスＣＴ－０３使用時の参考図（配線要領図）

湿気のない場所（脱衣室等）←

＜天吊金具＞

型　番
1.2kW 以下

1.5kW・2.0kW 共通

BRKT-CS

BRKT-CL

対象機種 型　番
1.2kW 以下

1.5kW・2.0kW 共通

BRKT-TS

BRKT-TL

対象機種

BRKT-CS

BRKT-CL

BRKT-TS

BP-01（特注品）  サイズ・仕様に関してはお問い合わせください。※A タイプを C タイプにする場合にご使用ください。 ※M タイプを T タイプにする場合にご使用ください。

BRKT-TL
Cタイプ Tタイプ

型　番

外　観

UT-RUT-9 CT-03

防湿タイプ

一般暖房用 プール・浴室用

一般暖房用 プール・浴室用

一般暖房用 プール・浴室用

→湿気のある場所（浴室等）
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ヒ
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ヒ
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ヒ
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ヒ
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ヒ
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ヒ
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ヒ
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ヒ
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ー
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※ヒーター本体背面にはケーブルや断熱材等を乗せないでください。

分電盤（別途）

（脱衣室等）

ＵＴ－９

E S W－C E S W－C

C T－0 3
（UT－R）

（一般浴室・機械浴室・プール等）

UT-9



輻射式天井埋込型遠赤外線ヒーター

シーリングパネル

■周囲との離隔距離（ロングタイプ・ワイドタイプ共通） ■シーリングパネル取付概略図

■温度分布図

●天井面への埋込型のため、省スペース化に有効。
●天井と同色に塗装できるため、外見が目立たず、スタイリッシュな設置が可能。
●ロング、ワイドなどのバリエーションで、設置環境に応じたタイプを選択可能。

■主な設置場所 ■主な特徴
●オフィスビル

ペリメーターゾーン、重役室、
応接室、事務室、会議室、受付、
トイレなど

●教育福祉関係施設
幼稚園・保育園、小学校、養護
施設、老人ホームなど

●清潔さが重視される場所
病 院、コンピュータル ーム、
クリーンルームなど

●静粛性が求められる場所
放送局、図書館、美術館、博物館
など

●一般家庭
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高い快適性

●遠赤外線がガラスを通過せずに暖めるため、窓際設置による冷気の遮断が可能。
●効率的な天井からの輻射が、ワイドに、そしてスピーディに室内を快適暖房。
●運転音が無く、とても静か。また、風を引き起こさないためダストが舞うこともなく、

清潔で快適な環境を演出。

CRM（天井埋込型・ワイドタイプ）
●スチール製／焼付（砂加工）塗装仕上

※サーモスタット別売

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.25
0.375
0.50
0.75

900
1,350
1,800
2,700

215
323
430
645

605
605

1,215
1,215

605
605
605
605

60
60
60
60

6.4
6.4

14.6
14.6

CRM25-2
CRM37-2
CRM50-2
CRM75-2

CRM（天井埋込型・ロングタイプ） ●スチール製／焼付（砂加工）塗装仕上
※サーモスタット別売

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.28
0.375
0.47

1,008
1,350
1,692

241
323
404

910
1,215
1,520

360
360
360

60
60
60

7.3
9.1

10.5

CRM28-2
CRM37-2L
CRM47-2

シーリングパネル
CRMシリーズ

通電前 5分後 30分後

シーリングパネルは、天井埋込型の遠赤外線
輻射パネルヒーター。 スペースを活かした美しい
デザインで、空間をスタイリッシュに演出します。

インテリアに溶け込む美しさ

12

オフィス設置イメージ

5cm以上（不燃材）
15cm以上（その他）
5cm以上（不燃材）

15cm以上（その他）

30cm以上（不燃材）
50cm以上（その他）
30cm以上（不燃材）
50cm以上（その他）

軽量鉄骨

軽量鉄骨

シーリング
パネル

シーリングパネル

パネルフレーム

パネルフレーム

取付用ビス

天井材

天井材

電源端子台
アース

※ヒーター本体背面にはケーブルや
　断熱材等を乗せないでください。
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輻射式天井埋込型遠赤外線ヒーター

シーリングパネル

■周囲との離隔距離（ロングタイプ・ワイドタイプ共通） ■シーリングパネル取付概略図

■温度分布図

●天井面への埋込型のため、省スペース化に有効。
●天井と同色に塗装できるため、外見が目立たず、スタイリッシュな設置が可能。
●ロング、ワイドなどのバリエーションで、設置環境に応じたタイプを選択可能。

■主な設置場所 ■主な特徴
●オフィスビル

ペリメーターゾーン、重役室、
応接室、事務室、会議室、受付、
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幼稚園・保育園、小学校、養護
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●清潔さが重視される場所
病 院、コンピュータル ーム、
クリーンルームなど

●静粛性が求められる場所
放送局、図書館、美術館、博物館
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●一般家庭
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高い快適性

●遠赤外線がガラスを通過せずに暖めるため、窓際設置による冷気の遮断が可能。
●効率的な天井からの輻射が、ワイドに、そしてスピーディに室内を快適暖房。
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●スチール製／焼付（砂加工）塗装仕上

※サーモスタット別売

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm
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1φ 200
1φ 200
1φ 200
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0.375
0.50
0.75

900
1,350
1,800
2,700
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323
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1,215

605
605
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605

60
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定格電圧
ACV
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最大放熱量 外形寸法（本体）mm
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0.28
0.375
0.47

1,008
1,350
1,692

241
323
404

910
1,215
1,520

360
360
360

60
60
60

7.3
9.1

10.5

CRM28-2
CRM37-2L
CRM47-2

シーリングパネル
CRMシリーズ

通電前 5分後 30分後

シーリングパネルは、天井埋込型の遠赤外線
輻射パネルヒーター。スペースを活かした美しい
デザインで、空間をスタイリッシュに演出します。

インテリアに溶け込む美しさ

12

オフィス設置イメージ

5cm以上（不燃材）
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輻射式遠赤外線パワフルヒーター

サンレイ
サンレイは外気が直接吹き込む空間など「屋外」「半屋外」「屋内」問わず局所的に暖房できます。

■寸法図・取付位置 〈SRシリーズ〉
照射角度の変更も可能

■設置例

ザ・ペニンシュラ東京

照射角度 60°対称と60°非対称の
組み合わせで、さまざまな暖房シー
ンに対応可能。

■主な設置場所 ■主な特徴
配送センターや工場、屋内駐
車場、風除室及びホテルエント
ランス、建物の出入口など外気
が直接吹き込む空間、または、
天井の高い空間へのスポット
暖房に最適です。

13 14

天井の高い空間でも効果的

アークヒルズ・サウスタワー

東京トヨタ墨田店 Di PUNTO 恵比寿店

虎ノ門ヒルズ／アンダーズ東京

二番町センタービル

外気が直接吹き込む空間など、「屋外」「半屋外」「屋内」を問わず
局所的に暖房できるパワフルな遠赤外線暖房器です。
空気を無駄に暖めることなく対象のみを集中的に暖房でき、
取付やメンテナンスも容易です。

集中暖房に最適です

30° 30°

60°

60°対称 60°非対称

サンレイの照射角度

壁ぎわの集中暖房に最適です

45° 15°

60°

●天吊の場合 天井

壁

床

（単位：mm）

2,500以上

760(SR172、202、322)
985（SR302）
1,315（SR402）

300

150
600以上

180以上
アンカーボルト等

（4本）

●天井埋込タイプ ●天井カット寸法図

天井

W+5

H+5

風除室 ホテル

工場 飲食店

※個別カタログをご用意しております。

※1 温度上昇（＋℃）は周囲温度からの増加分「輻射温度（体感温度）で空気温度ではありません」
※2 ドアの開閉の多いところ
※3 一般的な冬の服装で、動き回らない状態の場合

斜め取り付け設置等につきましては、各担当営業にお問い合わせください。

■サンレイの選定データ（目安）

区  分 屋  内 屋  外 ※3

5

10

15

145

291

436

194

388

581

242

484

266

533

291

581

希望する温度上昇に必要な暖房負荷（W/ ㎡ ）

温度上昇
（+℃） ※1

通常の
断熱建物

ドラフト ※2
窓面の大きいところ 搬送エリア

－

屋外遮蔽あり

－

取付
高さ

60°対称

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

278
214
170
139
115

2.5
2.9
3.2
3.5
3.9

3.6
4.1
4.6
5.1
5.6

取付高さと暖房のめやす 1 ＜輻射角＞SR322-QL

取付高さと暖房のめやす 2 ＜オーバーラップ＞SR322-QL

H（m） D（W/ ㎡） W（m）
暖房密度 暖房範囲

L（m）

屋外遮蔽なし

－

取付
高さ

100%オーバーラップ

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

437
336
266
216
176

3.2
3.6
4.1
4.5
5.0

3.6
4.1
4.6
5.1
5.6

H（m） D（W/ ㎡） W（m）
暖房密度

1.80
2.05
2.30
2.55
2.80

S（m）
取付間隔暖房範囲

L（m）

60°対称

H

L

W

W

S

L

H
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輻射式遠赤外線パワフルヒーター

サンレイ
サンレイは外気が直接吹き込む空間など「屋外」「半屋外」「屋内」問わず局所的に暖房できます。

■寸法図・取付位置 〈SRシリーズ〉
照射角度の変更も可能

■設置例

ザ・ペニンシュラ東京

照射角度 60°対称と60°非対称の
組み合わせで、さまざまな暖房シー
ンに対応可能。

■主な設置場所 ■主な特徴
配送センターや工場、屋内駐
車場、風除室及びホテルエント
ランス、建物の出入口など外気
が直接吹き込む空間、または、
天井の高い空間へのスポット
暖房に最適です。
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天井の高い空間でも効果的

アークヒルズ・サウスタワー

東京トヨタ墨田店 Di PUNTO 恵比寿店

虎ノ門ヒルズ／アンダーズ東京

二番町センタービル

外気が直接吹き込む空間など、「屋外」「半屋外」「屋内」を問わず
局所的に暖房できるパワフルな遠赤外線暖房器です。
空気を無駄に暖めることなく対象のみを集中的に暖房でき、
取付やメンテナンスも容易です。

集中暖房に最適です

30° 30°

60°

60°対称 60°非対称

サンレイの照射角度

壁ぎわの集中暖房に最適です

45° 15°

60°

●天吊の場合 天井

壁

床

（単位：mm）

2,500以上

760(SR172、202、322)
985（SR302）
1,315（SR402）

300

150
600以上

180以上
アンカーボルト等

（4本）

●天井埋込タイプ ●天井カット寸法図

天井

W+5

H+5

風除室 ホテル

工場 飲食店

※個別カタログをご用意しております。

※1 温度上昇（＋℃）は周囲温度からの増加分「輻射温度（体感温度）で空気温度ではありません」
※2 ドアの開閉の多いところ
※3 一般的な冬の服装で、動き回らない状態の場合

斜め取り付け設置等につきましては、各担当営業にお問い合わせください。
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サンレイ
SR・SRM シリーズ （屋内・半屋外・屋外用）

メタルシリーズ（MS：暗赤色発光）タイプ
SR-MS（天吊タイプ）、SRM-MS（天井埋込タイプ）※

●スチール製／粉体塗装仕上
●サーモスタットまたは ON/OFF スイッチをご用意ください

15 16

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

1.7
3.0
4.0
1.7
3.0
4.0

6,120
10,800
14,400
6,120

10,800
14,400

1,462
2,580
3,440
1,462
2,580
3,440

760
985

1,315
760
985

1,315

300
300
300
300
300
300

150
150
150
150
150
150

8.5
10.5
12.0
8.6

10.7
12.3

SR172-MS
SR302-MS
SR402-MS
SRM172-MS
SRM302-MS
SRM402-MS

クウォーツチューブ（QT：オレンジ発光）タイプ
SR-QT（天吊タイプ）、SRM-QT（天井埋込タイプ）※

●スチール製／粉体塗装仕上
●サーモスタットまたは ON/OFF スイッチをご用意ください

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

2.0
3.0
2.0
3.0

7,200
10,800
7,200

10,800

1,720
2,580
1,720
2,580

760
985
760
985

300
300
300
300

150
150
150
150

8.5
10.5
8.6

10.7

SR202-QT
SR302-QT
SRM202-QT
SRM302-QT

0
1
2
3

      4 ～ ー 7
  ー 7 ～ ー 17
ー 17 ～ ー 23
ー 23 ～ ー 28

クウォーツランプ（QL：白色発光）タイプ
SR-QL（天吊タイプ）、SRM-QL（天井埋込タイプ）※

■サンレイ  ヒーターエレメント比較表

■融雪の目安

●スチール製／粉体塗装仕上
●サーモスタットまたは ON/OFF スイッチをご用意ください

型　番

発熱体 可視光線の発光 耐久性
適応型番

（エレメント2 本使用）
1ｍ当たりの

ワット数（最大） 立ち上がり時間
通電時の

エレメント表面温度

質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200

3.2
3.2

11,520
11,520

2,752
2,752

760
760

300
300

150
150

8.5
8.6

SR322-QL
SRM322-QL

メタルシーズ 非常に弱い（暗赤色）
MS-172E/O  1.7kW
MS-302E/O  3.0kW
MS-402E/O  4.0kW

1969W/m
（50W/ インチ） 約 2～5 分 約 700℃

3 種類中、最も丈夫
衝撃、振動、

水ハネに強い

クウォーツチューブ 弱い（オレンジ色） QT-202E/O  2.0kW
QT-302E/O  3.0kW

1969W/m
（50W/ インチ） 約 1 分 約 680℃

水ハネに強い、
振動にも多少耐える

衝撃に強い

クウォーツランプ
明るい　全光束

24000 ルーメン（白色光）
発光効率　7.5lm/W

QL-322E/O  3.2kW 3937W/m
（100W/ インチ）

数秒 約 670℃ 水ハネに強い、
衝撃や振動に弱い

サンレイ
SN（融雪・屋外用）

SN（天吊タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
※ON/OFF スイッチをご用意ください

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200 3.2 11,520 2,752 610 381 181 9.5

外気設計温度（℃） 係数 - ①

SN-322T

オプション（天吊金具）

0
1
2
3
4

年間降雪量（cm） 係数 - ②

400
500
520
580
620
700

350
400
450
500
540
600

係数合計　①＋②

■天吊3台ユニット
　SSR-3602T

■壁掛用ブラケット
　SSR-BR

■三脚ポール
　SSR-TS

■ポール3台ユニット
　SSR-3602P

型　番 用途・特長

天吊 3 台ユニット：3 方向の広い範囲で暖房が可能

ポール 3 台ユニット：専用ポールにて高さ 2350mm より3 方向の
広い範囲で暖房ができ、移動が可能

SSR-3602T

SSR-3602P

型　番 用途・特長

オプションユニット

■ポール用ブラケット
　SSR-BRT

スーパーサンレイ
SSR（屋内・半屋外・屋外用）

保護等級
IP65 IK07

優れた防塵･防水性･耐衝撃性

SSR 取付部品別売

※天吊用チェーンは標準付属品となります
※本体に電源スイッチは付いておりませんので、別途ご用意ください

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200 1.8 6,480 1,548 835 83 112 1SSR-1802

必要な単位面積あたりの容量（Ｗ/ ㎡）
半屋外屋外 ( 遮蔽なし ) 

2
3
4
5
6
7

    0 ～ 25
  25 ～ 50
  50 ～ 125
125 ～ 200
200 ～ 300

保護等級IP65の耐塵形、防噴流形だから、環境に厳しい屋外使用でも安心。
耐衝撃保護等級IK07は、高さ40cmから重さ0.5kgの物体が落下してくるのに耐えられる強度。

壁掛用ブラケット：SSR-1802タイプ単体壁固定用

三脚ポール用ブラケット：SSR-1802タイプ単体ポール固定用

三脚ポール：SSR-BRT を使用し最大高さ約 2mまで固定可能

SSR-BR

SSR-BRT

SSR-TS

輻射式遠赤外線パワフルヒーター

スーパーサンレイ
サンレイに新しいバリエーションが増えました！
さまざまな取り付けオプション部品を備えた
スーパーサンレイは、カフェテラスなど更に多様な
用途で活躍できる製品です。

銀座三越デンマークロイヤルカフェ 長野某クリニック

■温度分布図

1800W0.0m
30℃

20℃

10℃

0℃
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2.0m

2.5m

4.5m

2.0m

BRKT-TS

＜天吊金具＞
型　番

各機種天吊タイプ（SRタイプ）BRKT-TS

対象機種
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※ヒーター本体背面にはケーブルや断熱材等を乗せないでください。

斜め取り付け設置等につきましては、各担当営業にお問い合わせください。



サンレイ
SR・SRM シリーズ（屋内・半屋外・屋外用）

メタルシリーズ（MS：暗赤色発光）タイプ
SR-MS（天吊タイプ）、SRM-MS（天井埋込タイプ）※

●スチール製／粉体塗装仕上
●サーモスタットまたは ON/OFF スイッチをご用意ください

15 16

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

1.7
3.0
4.0
1.7
3.0
4.0

6,120
10,800
14,400
6,120

10,800
14,400

1,462
2,580
3,440
1,462
2,580
3,440

760
985

1,315
760
985

1,315

300
300
300
300
300
300

150
150
150
150
150
150

8.5
10.5
12.0
8.6

10.7
12.3

SR172-MS
SR302-MS
SR402-MS
SRM172-MS
SRM302-MS
SRM402-MS

クウォーツチューブ（QT：オレンジ発光）タイプ
SR-QT（天吊タイプ）、SRM-QT（天井埋込タイプ）※

●スチール製／粉体塗装仕上
●サーモスタットまたは ON/OFF スイッチをご用意ください

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

2.0
3.0
2.0
3.0

7,200
10,800
7,200

10,800

1,720
2,580
1,720
2,580

760
985
760
985

300
300
300
300

150
150
150
150

8.5
10.5
8.6

10.7

SR202-QT
SR302-QT
SRM202-QT
SRM302-QT

0
1
2
3

      4 ～ ー 7
  ー 7 ～ ー 17
ー 17 ～ ー 23
ー 23 ～ ー 28

クウォーツランプ（QL：白色発光）タイプ
SR-QL（天吊タイプ）、SRM-QL（天井埋込タイプ）※

■サンレイ ヒーターエレメント比較表

■融雪の目安

●スチール製／粉体塗装仕上
●サーモスタットまたは ON/OFF スイッチをご用意ください

型　番

発熱体 可視光線の発光 耐久性
適応型番

（エレメント2 本使用）
1ｍ当たりの

ワット数（最大） 立ち上がり時間
通電時の

エレメント表面温度

質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200

3.2
3.2

11,520
11,520

2,752
2,752

760
760

300
300

150
150

8.5
8.6

SR322-QL
SRM322-QL

メタルシーズ 非常に弱い（暗赤色）
MS-172E/O  1.7kW
MS-302E/O  3.0kW
MS-402E/O  4.0kW

1969W/m
（50W/ インチ） 約 2～5 分 約 700℃

3 種類中、最も丈夫
衝撃、振動、

水ハネに強い

クウォーツチューブ 弱い（オレンジ色） QT-202E/O  2.0kW
QT-302E/O  3.0kW

1969W/m
（50W/ インチ） 約 1 分 約 680℃

水ハネに強い、
振動にも多少耐える

衝撃に強い

クウォーツランプ
明るい　全光束

24000 ルーメン（白色光）
発光効率　7.5lm/W

QL-322E/O  3.2kW 3937W/m
（100W/ インチ）

数秒 約 670℃ 水ハネに強い、
衝撃や振動に弱い

サンレイ
SN（融雪・屋外用）

SN（天吊タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
※ON/OFF スイッチをご用意ください

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200 3.2 11,520 2,752 610 381 181 9.5

外気設計温度（℃） 係数 - ①

SN-322T

オプション（天吊金具）

0
1
2
3
4

年間降雪量（cm） 係数 - ②

400
500
520
580
620
700

350
400
450
500
540
600

係数合計　①＋②

■天吊3台ユニット
SSR-3602T

■壁掛用ブラケット
SSR-BR

■三脚ポール
SSR-TS

■ポール3台ユニット 
SSR-3602P

型　番 用途・特長

天吊 3 台ユニット：3 方向の広い範囲で暖房が可能

ポール 3 台ユニット：専用ポールにて高さ 2350mm より3 方向の
広い範囲で暖房ができ、移動が可能

SSR-3602T

SSR-3602P

型　番 用途・特長

オプションユニット

■ポール用ブラケット
SSR-BRT

スーパーサンレイ
SSR（屋内・半屋外・屋外用）

保護等級
IP65 IK07

優れた防塵･防水性･耐衝撃性

SSR 取付部品別売

※天吊用チェーンは標準付属品となります
※本体に電源スイッチは付いておりませんので、別途ご用意ください

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200 1.8 6,480 1,548 835 83 112 1SSR-1802

必要な単位面積あたりの容量（Ｗ/ ㎡）
半屋外屋外 ( 遮蔽なし ) 

2
3
4
5
6
7

    0 ～ 25
  25 ～ 50
  50 ～ 125
125 ～ 200
200 ～ 300

保護等級IP65の耐塵形、防噴流形だから、環境に厳しい屋外使用でも安心。
耐衝撃保護等級IK07は、高さ40cmから重さ0.5kgの物体が落下してくるのに耐えられる強度。

壁掛用ブラケット：SSR-1802タイプ単体壁固定用

三脚ポール用ブラケット：SSR-1802タイプ単体ポール固定用

三脚ポール：SSR-BRT を使用し最大高さ約 2mまで固定可能

SSR-BR

SSR-BRT

SSR-TS

輻射式遠赤外線パワフルヒーター

スーパーサンレイ
サンレイに新しいバリエーションが増えました！
さまざまな取り付けオプション部品を備えた
スーパーサンレイは、カフェテラスなど更に多様な
用途で活躍できる製品です。

銀座三越デンマークロイヤルカフェ 長野某クリニック

■温度分布図

1800W0.0m
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BRKT-TS

＜天吊金具＞
型　番

各機種天吊タイプ（SRタイプ）BRKT-TS

対象機種
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※ヒーター本体背面にはケーブルや断熱材等を乗せないでください。

斜め取り付け設置等につきましては、各担当営業にお問い合わせください。
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■ポール取付ブラケット
LUC-BRP

■三脚ポール
SSR-TS

オプション

遠赤外線ヒーター 小型・軽量なのに期待を裏切らない強い
味方。ありそうでなかったスポット暖房器。
電源スイッチ付で ON・OFFも簡単です。

■主な設置場所

■主な特徴

オープンカフェ、レストラン、スーパーマー
ケット、工場、テラス、ゴルフ場、教会・寺
院、アウトレット、アウトドア施設

ブラケットを使うことで、パラソルや三脚ポール
にも簡単に設置が可能です。

屋外イベントやグランピングにも使用できるオーニングも
ご用意しております。

●小さなボディーでもパワフル暖房。
●簡易的に取付けられるので、あらゆる

シーンでお使いいただけます。
●専用ブラケットを使用すれば、パラソルや

オーニング等のフレームに取付けが可能。
●電源スイッチ付でON・OFFが簡単に

行えます。

保護等級 IP65 IK07

優れた防塵･
防水性･
耐衝撃性

水
に
濡
れ
て
も
大
丈
夫
！

保護等級IP65の耐塵形、
防噴流形だから、環境に厳
しい屋外使用でも安心。

（100V機種：防雨型プラグ
付。200V機種：直結仕様。）
耐衝撃保護等級IK07は、
高さ40cmから重さ0.5kg
の物体が落下してくるのに
耐えられる強度。

■主な設置場所
●自然対流と輻射を兼ね備えた連結可能な超薄型ヒーター。
●1台当たりの消費電力が110Wから210Wと省エネ効果

も抜群。
●ヒーター表面温度を60℃以下に抑えてあり火傷の心配も

ありません。
●開口部の大きい窓面やトップライトからのコールドドラフト

を輻射と対流効果でシャットアウト。
●室内の垂直・水平温度分布が大幅に改善され、寒暖差の

ない快適な暖房空間が得られます。
●ペリメーターゾーンやトップライトからのコールドドラフト

防止に。病室・オフィス・廊下などの補助暖房として最適。

オフィス、廊下、病室、
ペリメーターゾーン、トップライト

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
W

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200

110
170
210

396
612
756

95
146
181

1,000
1,300
1,600

125.8
125.8
125.8

20
20
20

1.8
2.3
2.8

BHT-110-1000
BHT-170-1300
BHT-210-1600

巾木ヒーター
BHTシリーズ ●スチール製／粉体塗装仕上壁掛ブラケット付

※サーモスタット別売

■連結金具 ■サーモスタット

BHT-TH

UT-3連結金具取付状況 TA-3

内蔵サーモユニット

外部制御（壁付ルームサーモ）

オプション
※連結可能製品です。

BHT-SPA

■測定結果データ

通電前 30分後

某病室

ルッチョラ

■温度分布図（暖房のめやす）

型　番
kcal/h W H D kgkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm 質量

100
100

単相 200

0.6
1.2
1.2

2,160
4,320
4,320

516
1,032
1,032

122
394

467
92

0.9
1.0
1.0

LUC-601A（K）
LUC-1201A（K）
LUC-1202A（K）

●電源スイッチ、ケーブル 1.9m 付　※100V 機種は接地 2P 防雨型プラグ付（200V 機種は直結仕様）　●壁固定ブラケット（本体に取付済）、角度調整用六角棒スパナ（s4）付

半屋外・屋外の場合はプラグを防雨コンセント等に差し込んで、使用してください。注意

※イメージのため縮尺などは
異なります。

遠赤外線ヒーター LUCCIOLAルッチョラ（屋内・半屋外・屋外）

取付可能
最大サイズ
φ45mm

全高
1,929mm

（縮長992mm）

注）周囲とは仕様書等記載の離隔以上の間隔を確保し、
パラソルのキャンバス地は防炎品を使用してください。

■主な特徴

巾木レベルに設置することで、窓からの冷気の流入をシャットアウト。
トップライトなどの開口部や窓からのコールドドラフトを軽減します。
主暖房へのドラフト対策や隙間風防止にも活躍します。

輻射式超薄型ヒーター

巾木ヒーター
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■ポール取付ブラケット
　LUC-BRP

■三脚ポール
　SSR-TS

オプション

遠赤外線ヒーター 小型・軽量なのに期待を裏切らない強い
味方。ありそうでなかったスポット暖房器。
電源スイッチ付で ON・OFFも簡単です。

■主な設置場所

■主な特徴

オープンカフェ、レストラン、スーパーマー
ケット、工場、テラス、ゴルフ場、教会・寺
院、アウトレット、アウトドア施設

ブラケットを使うことで、パラソルや三脚ポール
にも簡単に設置が可能です。
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保護等級 IP65 IK07

優れた防塵･
防水性･
耐衝撃性

水
に
濡
れ
て
も
大
丈
夫
！

保護等級IP65の耐塵形、
防噴流形だから、環境に厳
しい屋外使用でも安心。

（100V機種：防雨型プラグ
付。200V機種：直結仕様。）
耐衝撃保護等級IK07は、
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の物体が落下してくるのに
耐えられる強度。

■主な設置場所
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オフィス、廊下、病室、
ペリメーターゾーン、トップライト

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
W

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200

110
170
210

396
612
756

95
146
181

1,000
1,300
1,600

125.8
125.8
125.8

20
20
20

1.8
2.3
2.8

BHT-110-1000
BHT-170-1300
BHT-210-1600

巾木ヒーター
BHTシリーズ ●スチール製／粉体塗装仕上壁掛ブラケット付

※サーモスタット別売

■連結金具 ■サーモスタット

BHT-TH

UT-９連結金具取付状況 TA-3

内蔵サーモユニット

外部制御（壁付ルームサーモ）

オプション
※連結可能製品です。　

BHT-SPA

■測定結果データ

通電前 30分後

某病室

ルッチョラ

■温度分布図（暖房のめやす）

型　番
kcal/h W H D kgkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm 質量

100
100

単相 200

0.6
1.2
1.2

2,160
4,320
4,320

516
1,032
1,032

122
394

467
92

0.9
1.0
1.0

LUC-601A（K）
LUC-1201A（K）
LUC-1202A（K）

●電源スイッチ、ケーブル 1.9m 付　※100V 機種は接地 2P 防雨型プラグ付（200V 機種は直結仕様）　●壁固定ブラケット（本体に取付済）、角度調整用六角棒スパナ（s4）付

半屋外・屋外の場合はプラグを防雨コンセント等に差し込んで、使用してください。注意

※イメージのため縮尺などは
異なります。
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注）周囲とは仕様書等記載の離隔以上の間隔を確保し、
パラソルのキャンバス地は防炎品を使用してください。
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●超薄型の電気式ヒーター。
●わずか1cm程度の隙間があればどんなところ
にでも設置可能。
●ペリメーター用途だけでなく、足元の局部暖房
等、用途は多種多様。
●いろんなサイズに加工できるので、設置場所に
合わせてカスタマイズ。

面状発熱ヒーターは、厚み10ｍｍ前後の薄型シートです。
シートの全面から発熱するので、温度ムラができにくく
熱効率が高くなります。

■主な設置場所 ■主な特徴
オフィスビルや公共施設等の
窓際、ぺリカウンター内をはじ
め、OAフロアの事務室空間
など幅広い用途での使用が
可能です。

標準仕様一覧

●断熱材一体型で抜群の熱効率

シート状発熱体のため、発熱面積が広くなり、スピード昇
温につながります。昇温が早く、窓際や足元など空調機で
は暖まりにくい場所を素早く暖めます。

●スピード昇温

超薄型なので、さまざまな場所に取り付け可能。シンプル
な形状のため、施工に時間がかからず、工事のコストも抑
えることができます。

●簡単施工・経済的

火を使わないため、お子様や高齢者の方も安心して使うこ
とができます。また、燃焼に伴うガスや水蒸気の発生がな
いため、空気がクリーンです。

●安心でクリーン

ICフィルムヒーターの発熱素材には、不燃性素材を使用し
ているため、自己発火の心配がありません。さらに、発熱部
は折り曲げても、穴が開いても赤色発火しない素材なので、
断線の心配もありません。

●安全素材

環境にも充分な配慮を行い、発熱素材に鉛などの特定金
属を含有していません。これは、次世代に向けた人に優し
い新素材で、自転車や家電分野でも注目されています。

●環境に配慮

人と環境にやさしい電気フィルム式「面状発熱ヒーター」

■測定結果データ （各部温度℃）

■設置例

輻射式ペリメーター用フィルムヒーター

ICフィルムヒーター
超薄型のコールドドラフト・結露防止用ヒーターです。
わずか1cm程度の隙間があれば、どんなところにで
も取り付け可能です。
また、コールドドラフト・結露防止以外にも足元ヒー
ターとしてなど、使い方は多種多様です。

納まり 納まり

通電前 15分後 60分後

①

室温FL
＋1500

20.7

外気

3.1

ガラスA
カウンター
＋700
14.5

ガラスB
カウンター
＋300
14.4

カウンター
上面

カウンター
正面

ドラフト
温度

14.8 17.5 20.1

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ①

室温FL
＋1500

20.8

外気

2.8

ガラスA
カウンター
＋700
14.3

ガラスB
カウンター
＋300
14.3

カウンター
上面

カウンター
正面

ドラフト
温度

14.8 43.3 28.7

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ①

室温FL
＋1500

20.6

外気

2.9

ガラスA
カウンター
＋700
14.8

ガラスB
カウンター
＋300
15.1

カウンター
上面

カウンター
正面

ドラフト
温度

28.5 45.6 29.7

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧

※個別カタログをご用意しております。

山梨県庁舎（防災新館）

500

100V専用

100V／200V共通

600 700 800 900 1000幅（mm）
長さ（mm）

※ヒーター容量：約 400W/㎡（詳しくはお問い合わせください）
※プラグの形状、コードの長さはご相談ください。
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●超薄型の電気式ヒーター。
●わずか1cm程度の隙間があればどんなところ
にでも設置可能。
●ペリメーター用途だけでなく、足元の局部暖房
等、用途は多種多様。
●いろんなサイズに加工できるので、設置場所に
合わせてカスタマイズ。

面状発熱ヒーターは、厚み10ｍｍ前後の薄型シートです。
シートの全面から発熱するので、温度ムラができにくく
熱効率が高くなります。

■主な設置場所 ■主な特徴
オフィスビルや公共施設等の
窓際、ぺリカウンター内をはじ
め、OAフロアの事務室空間
など幅広い用途での使用が
可能です。

標準仕様一覧

●断熱材一体型で抜群の熱効率

シート状発熱体のため、発熱面積が広くなり、スピード昇
温につながります。昇温が早く、窓際や足元など空調機で
は暖まりにくい場所を素早く暖めます。

●スピード昇温

超薄型なので、さまざまな場所に取り付け可能。シンプル
な形状のため、施工に時間がかからず、工事のコストも抑
えることができます。

●簡単施工・経済的

火を使わないため、お子様や高齢者の方も安心して使うこ
とができます。また、燃焼に伴うガスや水蒸気の発生がな
いため、空気がクリーンです。

●安心でクリーン

ICフィルムヒーターの発熱素材には、不燃性素材を使用し
ているため、自己発火の心配がありません。さらに、発熱部
は折り曲げても、穴が開いても赤色発火しない素材なので、
断線の心配もありません。

●安全素材

環境にも充分な配慮を行い、発熱素材に鉛などの特定金
属を含有していません。これは、次世代に向けた人に優し
い新素材で、自転車や家電分野でも注目されています。

●環境に配慮

人と環境にやさしい電気フィルム式「面状発熱ヒーター」

■測定結果データ （各部温度℃）

■設置例

輻射式ペリメーター用フィルムヒーター

ICフィルムヒーター
超薄型のコールドドラフト・結露防止用ヒーターです。
わずか1cm程度の隙間があれば、どんなところにで
も取り付け可能です。
また、コールドドラフト・結露防止以外にも足元ヒー
ターとしてなど、使い方は多種多様です。

納まり 納まり

通電前 15分後 60分後

①

室温FL
＋1500
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※個別カタログをご用意しております。
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※ヒーター容量：約 400W/㎡（詳しくはお問い合わせください）
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■主な設置場所 ■主な特徴

■ヒーターの接続

■製品仕様

輻射式ペリメーター用フロアヒーター

OAフロアヒーター
OAフロアパネル専用のヒーターです。
コールドドラフト対策だけでなく、床暖房や底冷え
防止としても使用できます。
OAフロアパネルのレイアウトに合わせて設置が
可能です。

電源は必ず単相3線式200Vをご使用ください。
●電気床暖房用の電源は対地電圧150V以下

であることが決められています。

OAフロアヒーターと金属製のスイッチボックスには、
必ずD種接地工事を行ってください。
●感電の原因になります。

※センサー付き型番：OA50S
※OAフロアヒーター用温度コントローラー型番：OA-C

型　番 OA50
定格電圧
消費電力（W ／枚）
温度調節

外形寸法（mm）

安全装置

電源コンセント

AC200V（単相） 50 ／ 60Hz
50

コントローラーによる ON ／ OFF 制御

350×385×t12

過昇防止器、温度ヒューズによる
二重安全装置

プラグジョイントコネクター
NPJM P01-3P 又は、NPJM R01-3P

●OAフロアパネル専用ヒーター。
●コールドドラフト対策だけでなく、足元の輻射熱利用で床暖房や底冷え防止としても使用。
●専用コネクターで簡単接続。
●サーモスタットと温度ヒューズ付きのため安心安全に使用。
●OAフロアパネルのレイアウトに合わせて設置が可能。
●仕上材：タイルカーペット

オフィスビルや公共施設等の窓
際、ぺリカウンター内をはじめ、
OAフロアの事務室空間など幅
広い用途での使用が可能です。

●スチール製
※サーモスタット別売

一系統毎の最終ヒーターリード線について
いるプラグジョイントコネクターを取り外し

（上図参照）各線を絶縁テープで防湿処理を
施し絶縁してください。

※個別カタログをご用意しております。

ヒーターとヒーターをコネクタで確実に接続してください。

１２

３
５

０

６
０

０

３８５

１２

３
５

０

６
０

０

３８５

コントローラー接続前に通電前検査を
行ってください。

＜端末処理＞

マイナスドライバで「電線ロック解除レバー」
を押し下げ、F ケーブルを抜いてください。

電線の取り外し方

ヒーターリード線 ヒーターリード線

■測定結果データ

運転前 運転中

■製品性能

内部ヒーター表面
フロアパネル表面
仕上げ材表面
環境温度

ヒーター
フロアパネル
表面仕上げ材
環境温度
※使用環境条件などによって温度条件は変わります。

：200V 50W
：オフィスフロアー KSB500CZ
：カーペット    t7mm
：18℃（床上70mmに設置）

通電時間（分）

100

80

60

40

20

0
0 20 40 60 80 100

［昇温特性／フロアパネル装着時］

温
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℃
）
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■配線例
接続するOAフロアヒーターの合計容量が一回路あたり2.7kW（13.5A）以下で1系統になるようにしてください。
また、系統ごとにブレーカーを設けた専用回路としてください。

床断面図 （参考）

床仕上げ材（フロアカーペット）
（500×500）

OAフロアヒーター用
温度コントローラー
（本工事）

リレーへ
PF22×n本
（別途工事）

PF22×n本
PF16×1本
（別途工事）

壁埋込みボックス
（2個用スイッチボックス深型）
（別途工事）

フロアパネル

スラブ OAフロアヒーター（本工事）
（建築工事）



某事務所 配置例
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■主な設置場所 ■主な特徴

■ヒーターの接続

■製品仕様

輻射式ペリメーター用フロアヒーター

OAフロアヒーター
OAフロアパネル専用のヒーターです。
コールドドラフト対策だけでなく、床暖房や底冷え
防止としても使用できます。
OAフロアパネルのレイアウトに合わせて設置が
可能です。

電源は必ず単相3線式200Vをご使用ください。
●電気床暖房用の電源は対地電圧150V以下

であることが決められています。

OAフロアヒーターと金属製のスイッチボックスには、
必ずD種接地工事を行ってください。
●感電の原因になります。

※センサー付き型番：OA50S
※OAフロアヒーター用温度コントローラー型番：OA-C

型　番 OA50
定格電圧
消費電力（W ／枚）
温度調節

外形寸法（mm）

安全装置

電源コンセント

AC200V（単相） 50 ／ 60Hz
50

コントローラーによる ON ／ OFF 制御

350×385×t12

過昇防止器、温度ヒューズによる
二重安全装置

プラグジョイントコネクター
NPJM P01-3P 又は、NPJM R01-3P

●OAフロアパネル専用ヒーター。
●コールドドラフト対策だけでなく、足元の輻射熱利用で床暖房や底冷え防止としても使用。
●専用コネクターで簡単接続。
●サーモスタットと温度ヒューズ付きのため安心安全に使用。
●OAフロアパネルのレイアウトに合わせて設置が可能。
●仕上材：タイルカーペット

オフィスビルや公共施設等の窓
際、ぺリカウンター内をはじめ、
OAフロアの事務室空間など幅
広い用途での使用が可能です。

●スチール製
※サーモスタット別売

一系統毎の最終ヒーターリード線について
いるプラグジョイントコネクターを取り外し

（上図参照）各線を絶縁テープで防湿処理を
施し絶縁してください。

※個別カタログをご用意しております。

ヒーターとヒーターをコネクタで確実に接続してください。

１２

３
５

０

６
０

０

３８５

１２

３
５

０

６
０

０
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コントローラー接続前に通電前検査を
行ってください。

＜端末処理＞

マイナスドライバで「電線ロック解除レバー」
を押し下げ、F ケーブルを抜いてください。

電線の取り外し方

ヒーターリード線 ヒーターリード線

■測定結果データ

運転前 運転中

■製品性能

内部ヒーター表面
フロアパネル表面
仕上げ材表面
環境温度

ヒーター
フロアパネル
表面仕上げ材
環境温度
※使用環境条件などによって温度条件は変わります。

：200V 50W
：オフィスフロアー KSB500CZ
：カーペット    t7mm
：18℃（床上70mmに設置）

通電時間（分）
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0
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）
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■配線例
接続するOAフロアヒーターの合計容量が一回路あたり2.7kW（13.5A）以下で1系統になるようにしてください。
また、系統ごとにブレーカーを設けた専用回路としてください。

床断面図 （参考）

床仕上げ材（フロアカーペット）
（500×500）

OAフロアヒーター用
温度コントローラー
（本工事）

リレーへ
PF22×n本
（別途工事）

PF22×n本
PF16×1本
（別途工事）

壁埋込みボックス
（2個用スイッチボックス深型）
（別途工事）

フロアパネル

スラブ OAフロアヒーター（本工事）
（建築工事）



自然対流式ペリメーター用ヒーター

ペリメーターヒーター

土浦市立図書館

※床固定用脚使用時 ※イラストは PM-L2B 使用時の絵となります。
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冬場になると気になる窓周辺の冷たい空気。これはコールドドラフ
トと呼ばれ、室内温度にもかなり影響します。
そのコールドドラフト対策に特化したのがペリメーターヒーター。
足元に忍び寄る冷気、湿気をシャットアウトし、快適な暖房空間を
提供します。また、ガラス面の結露を防止することでも活躍します。

型　式 型　番
W ※1（mm） H（mm） D（mm）

PM-D
PC、PM 型用ダミーケース
スチール製　床固定・壁掛タイプ

（別売部品使用）

PMW 型用ダミーケース
スチール製　床固定・壁掛タイプ

（別売部品使用）

100 ～ 1,860 115（145 ※2） 80

PMW-D 100 ～ 1,860 180（210 ※2） 70

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.25
0.375
0.5
0.75

900
1,350
1,800
2,700

215
323
430
645

740
940

1,260
1,860

115（145）※

115（145）※

115（145）※

115（145）※

80
80
80
80

5.5
6.0
8.0

10.0

ペリメーターヒーター
PM シリーズ（低容量タイプ）

PM（床固定・壁掛タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
※サーモスタット別売 床固定・壁掛金具別売

■壁掛用ブラケットPM-BR 
（PC、PM、PMW、BHシリーズ共通）

■ダイヤル式
　サーモスタット
（本体内蔵用）

■床固定用脚2種（PC、PM、PMWシリーズ共通） ■連結部品
●PM-SP（PC、PMシリーズ用）
●PMW-SP（PMWシリーズ用）
●BH-SP（BHシリーズ用）

PM-L2 PM-L2B PM-SP

NBK-2

オプション
●長い放射面を活かして窓面からのコールドドラフトを効率よく防止し、それによって

熱ロスを防ぎ、室内の暖房負荷を低減。
●冷気だけではなく湿気の進入も防ぐため、結露も防止。

■主な設置場所 ■主な特徴
オフィスビルや公共施設等の窓
際、ぺリカウンター内をはじめ、
OAフロアの事務室空間など幅
広い用途での使用が可能です。

●機器の厚みが薄く、非常にコンパクトなので様々な場所に設置可能。
●機器の寸法変更も可能で意匠面でもさまざまなニーズに応じてフレキシブルに対応。

●スタイリッシュで周囲にマッチしたデザイン性。
●ダミーケースを併用することで、きれいに無理なく窓面にフィットさせることが可能。

冷気をしっかり防止

超薄型でコンパクト

デザインも重視

PM-250
PM-375
PM-500
PM-750

※床固定用脚使用時 ※イラストは PM-L2B 使用時の絵となります。

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5
0.75
1.0
1.5

1,800
2,700
3,600
5,400

430
645
860

1,290

740
940

1,260
1,860

180（210※）
180（210※）
180（210※）
180（210※）

70
70
70
70

5.5
6.0
8.0

10.0

ペリメーターヒーター
PMW シリーズ（高容量タイプ）

PMW（床固定・壁掛タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
※サーモスタット別売 床固定・壁掛金具別売

PMW-500
PMW-750
PMW-1000
PMW-1500

※床固定用脚寸法 45mm ～65mm 調節可能。

※1 範囲内の寸法をご指定ください。　※2 床固定用脚使用時

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.25
0.375
0.5
0.75

900
1,350
1,800
2,700

215
323
430
645

740
940

1,260
1,860

115（160※）
115（160※）
115（160※）
115（160※）

50
50
50
50

2.2
2.9
3.8
5.7

ペリメーターヒーター
BH シリーズ（低容量薄型タイプ）

BH（床固定・壁掛タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
※サーモスタット別売 床固定用脚付属

BH-250
BH-375
BH-500
BH-750

外形寸法

※個別カタログをご用意しております。
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サ
ン
レ
ッ
ジ

サ
ン
ヒ
ー
ト
シ
ー
リ
ン
グ

パ
ネ
ル

サ
ン
レ
イ

ス
ー
パ
ー

サ
ン
レ
イ
ル
ッ
チ
ョ
ラ

巾
木

ヒ
ー
タ
ー
I
C
フィ
ル
ム

ヒ
ー
タ
ー

O
A
フ
ロ
ア

ヒ
ー
タ
ー
ペ
リ
メ
ー
タ
ー

ヒ
ー
タ
ー

床
埋
込
型

ヒ
ー
タ
ー
ベー
ス
ボ
ー
ド

ヒ
ー
タ
ー

ス
タ
ン
ド
オ
ン

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

サ
ス
ペン
ド

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

高
温
用

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

パ
ネ
ル

ヒ
ー
タ
ー

カ
ロ
レ

マ
イ
ヒ
ー
ト

セ
ラ
フィ

サ
ー
モ

ス
タ
ッ
ト
ご
使
用
に

あ
た
っ
て

ペ
リ
メ
ー
タ
ー

ヒ
ー
タ
ー



自然対流式ペリメーター用ヒーター

ペリメーターヒーター

土浦市立図書館

※床固定用脚使用時　※イラストは PM-L2B 使用時の絵となります。
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冬場になると気になる窓周辺の冷たい空気。これはコールドドラフ
トと呼ばれ、室内温度にもかなり影響します。
そのコールドドラフト対策に特化したのがペリメーターヒーター。
足元に忍び寄る冷気、湿気をシャットアウトし、快適な暖房空間を
提供します。また、ガラス面の結露を防止することでも活躍します。

型　式 型　番
W ※1 （mm） H（mm） D（mm）

PM-D
PC、PM 型用ダミーケース
スチール製　床固定・壁掛タイプ

（別売部品使用）

PMW 型用ダミーケース
スチール製　床固定・壁掛タイプ

（別売部品使用）

100 ～ 1,860 115（145 ※2） 80

PMW-D 100 ～ 1,860 180（210 ※2） 70

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.25
0.375
0.5
0.75

900
1,350
1,800
2,700

215
323
430
645

740
940

1,260
1,860

115（145）※

115（145）※

115（145）※

115（145）※

80
80
80
80

5.5
6.0
8.0

10.0

ペリメーターヒーター
PM シリーズ （低容量タイプ）

PM（床固定・壁掛タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
※サーモスタット別売　床固定・壁掛金具別売

■壁掛用ブラケットPM-BR
　（PC、PM、PMW、BHシリーズ共通）

■ダイヤル式
サーモスタット 

　（本体内蔵用）

■床固定用脚2種（PC、PM、PMWシリーズ共通） ■連結部品
●PM-SP（PC、PMシリーズ用）
●PMW-SP（PMWシリーズ用）
●BH-SP（BHシリーズ用）

PM-L2 PM-L2B PM-SP

NBK-2

オプション
●長い放射面を活かして窓面からのコールドドラフトを効率よく防止し、それによって

熱ロスを防ぎ、室内の暖房負荷を低減。
●冷気だけではなく湿気の進入も防ぐため、結露も防止。

■主な設置場所 ■主な特徴
オフィスビルや公共施設等の窓
際、ぺリカウンター内をはじめ、
OAフロアの事務室空間など幅
広い用途での使用が可能です。

●機器の厚みが薄く、非常にコンパクトなので様々な場所に設置可能。
●機器の寸法変更も可能で意匠面でもさまざまなニーズに応じてフレキシブルに対応。

●スタイリッシュで周囲にマッチしたデザイン性。
●ダミーケースを併用することで、きれいに無理なく窓面にフィットさせることが可能。

冷気をしっかり防止

超薄型でコンパクト

デザインも重視

PM-250
PM-375
PM-500
PM-750

※床固定用脚使用時　※イラストは PM-L2B 使用時の絵となります。

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5
0.75
1.0
1.5

1,800
2,700
3,600
5,400

430
645
860

1,290

740
940

1,260
1,860

180（210※）
180（210※）
180（210※）
180（210※）

70
70
70
70

5.5
6.0
8.0

10.0

ペリメーターヒーター
PMW シリーズ （高容量タイプ）

PMW（床固定・壁掛タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
※サーモスタット別売　床固定・壁掛金具別売

PMW-500
PMW-750
PMW-1000
PMW-1500

※床固定用脚寸法　45mm ～65mm 調節可能。

※1 範囲内の寸法をご指定ください。　※2 床固定用脚使用時

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.25
0.375
0.5
0.75

900
1,350
1,800
2,700

215
323
430
645

740
940

1,260
1,860

115（160※）
115（160※）
115（160※）
115（160※）

50
50
50
50

2.2
2.9
3.8
5.7

ペリメーターヒーター
BH シリーズ （低容量薄型タイプ）

BH（床固定・壁掛タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
※サーモスタット別売　床固定用脚付属

BH-250
BH-375
BH-500
BH-750

外形寸法

※個別カタログをご用意しております。
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自然対流式ペリメーター用ヒーター

床埋込型ヒーター

コンラッド大阪

TCB 開口内部ヒーター納まり グレーチング拡大写真

25 26

ぺリメーター処理 (コールドドラフト･結露防止 )として
ヒーターを設置する場合、意匠的に室内に露出したく
ない時など、床下にヒーターを埋込むことも可能です。
当社では床埋込みヒーターでも多彩なラインナップを
取り揃えています。

●床内部に設置できるため、限られた
スペースを有効に活用でき意匠的にも
有利。

■主な設置場所 ■主な特徴
オフィスビル、公共施設の窓際
床 下、ペリカウンター 内 部、
OAフロア内部などに使用可能
です。

●現場の状況に合わせて取付・埋込可
能でさまざまなシーンでフレキシブルに
対応。

省スペースを実現 フレキシブルに対応

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5
0.75
1.0
1.25
1.5
2.0

1,800
2,700
3,600
4,500
5,400
7,200

430
645
860

1,075
1,290
1,720

760
1,020
1,220
1,570
1,880
1,930

130
130
130
130
130
130

80
80
80
80
80
80

5.0
7.0
8.0

10.0
12.0
15.0

床埋込型ヒーター
TCB シリーズ ケース・グリル無し※

TCB（床埋込タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
●サーモスタット別売

※埋込ボックス、グレーチング等を別途ご用意ください。

※埋込ボックス、グレーチング等を別途ご用意ください。

TCB-500
TCB-750
TCB-1000
TCB-1250
TCB-1500
TCB-2000

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.113
0.15
0.195

407
540
702

97
129
168

750
1,000
1,300

70
70
70

60
60
60

5.0
6.0
7.0

床埋込型ヒーター
PMO シリーズ

PMO（床埋込タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
●サーモスタット別売

PMO-113NT
PMO-150NT
PMO-195NT

●グレーチングの種類やヒーターの設置環境により、グレーチングが高温になる可能性がありますのでご相談ください。

床埋込時の納まり参考図

■断面図

■TCBシリーズ

別途ご用意下さい。

■PMOシリーズ

※個別カタログをご用意しております。

●上方 50mm以上※1 50mm以上※1

●前方 80mm以上 60mm以上
●グレーチング開口幅 D寸×2以上（160mm以上） D寸×2以上（120mm以上）
●グレーチング開口率 80％以上※2 80％以上※2

屋
外

屋
内 グレーチング※2

50mm以上※1

D寸 D寸以上

H寸
D寸×2以上

※1：上方離隔
本体と上方のグレーチング（別途工事）の
離隔は50mm以上必要です。
離隔が短い場合、グレーチングが高温に
なる可能性があります。

※2：グレーチング開口
グレーチングの開口は自然対流の効果、
発熱体への影響を考慮し｛（ヒーターＷ寸×
（ヒーターＤ寸×２）×開口率80％以上｝と
同等の面積を確保願います。

※3：本体イラスト（断面図）はTCBシリーズの例
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自然対流式ペリメーター用ヒーター

床埋込型ヒーター

コンラッド大阪

TCB 開口内部ヒーター納まり グレーチング拡大写真

25 26

ぺリメーター処理 (コールドドラフト･結露防止 )として
ヒーターを設置する場合、意匠的に室内に露出したく
ない時など、床下にヒーターを埋込むことも可能です。
当社では床埋込みヒーターでも多彩なラインナップを
取り揃えています。

●床内部に設置できるため、限られた
スペースを有効に活用でき意匠的にも
有利。

■主な設置場所 ■主な特徴
オフィスビル、公共施設の窓際
床 下、ペリカウンター 内 部、
OAフロア内部などに使用可能
です。

●現場の状況に合わせて取付・埋込可
能でさまざまなシーンでフレキシブルに
対応。

省スペースを実現 フレキシブルに対応

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5
0.75
1.0
1.25
1.5
2.0

1,800
2,700
3,600
4,500
5,400
7,200

430
645
860

1,075
1,290
1,720

760
1,020
1,220
1,570
1,880
1,930

130
130
130
130
130
130

80
80
80
80
80
80

5.0
7.0
8.0

10.0
12.0
15.0

床埋込型ヒーター
TCB シリーズ ケース・グリル無し※

TCB（床埋込タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
●サーモスタット別売

※埋込ボックス、グレーチング等を別途ご用意ください。

※埋込ボックス、グレーチング等を別途ご用意ください。

TCB-500
TCB-750
TCB-1000
TCB-1250
TCB-1500
TCB-2000

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.113
0.15
0.195

407
540
702

97
129
168

750
1,000
1,300

70
70
70

60
60
60

5.0
6.0
7.0

床埋込型ヒーター
PMO シリーズ

PMO（床埋込タイプ） ●スチール製／粉体塗装仕上
●サーモスタット別売

PMO-113NT
PMO-150NT
PMO-195NT

●グレーチングの種類やヒーターの設置環境により、グレーチングが高温になる可能性がありますのでご相談ください。

床埋込時の納まり参考図

■断面図

■TCBシリーズ

別途ご用意下さい。

■PMOシリーズ

※個別カタログをご用意しております。

●上方 50mm以上※1 50mm以上※1

●前方 80mm以上 60mm以上
●グレーチング開口幅 D寸×2以上（160mm以上） D寸×2以上（120mm以上）
●グレーチング開口率 80％以上※2 80％以上※2

屋
外

屋
内 グレーチング※2

50mm以上※1

D寸 D寸以上

H寸

D寸×2以上

※1：上方離隔
本体と上方のグレーチング（別途工事）の
離隔は50mm以上必要です。
離隔が短い場合、グレーチングが高温に
なる可能性があります。

※2：グレーチング開口
グレーチングの開口は自然対流の効果、
発熱体への影響を考慮し｛（ヒーターＷ寸×
（ヒーターＤ寸×２）×開口率80％以上｝と
同等の面積を確保願います。

※3：本体イラスト（断面図）はTCBシリーズの例
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自然対流式ヒーター

ベースボードヒーター

■周囲との離隔距離

※1 ご注文時に必ず「100V」か「200V」をご指定ください。
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安全性と経済効率を重視したオーソドックス
タイプの乾式電気ヒーターです。
壁際からすばやく室内を暖め、ワイドな対流
で冷気をシャットアウトします。

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※1

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

0.25

0.375

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

2.0

900

1,350

1,800

2,700

3,600

4,500

5,400

7,200

215

323

430

645

860

1,075

1,290

1,720

450

545

635

825

1,045

1,190

1,440

1,820

260

260

260

260

260

260

260

260

85

85

85

85

85

85

85

85

3.5

5.0

6.5

9.0

9.5

10.0

12.0

15.0

SE-250
SES-250
SE-375
SES-375
SE-500
SES-500
SE-750
SES-750
SE-1000
SES-1000
SE-1250
SES-1250
SE-1500
SES-1500
SE-2000
SES-2000

ベースボードヒーター
SE・SES シリーズ（スタンダードタイプ）

SE/SES（壁掛タイプ）
●SEタイプ ：スチール製／粉体塗装仕上
●SESタイプ：ステンレス製／ヘアライン仕上
※サーモスタット別売 ブラケット付属

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

3.75

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

3,600

5,400

7,200

9,000

10,800

12,600

13,500

14,400

16,200

18,000

19,800

21,600

860

1,290

1,720

2,150

2,580

3,010

3,225

3,440

3,870

4,300

4,730

5,160

655

855

1,075

1,265

1,470

1,850

1,265

1,850

1,470

1,850

1,850

1,850

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

120

120

120

120

120

120

150

120

150

150

150

150

9.2

9.7

10.7

13.7

15.5

18.0

15.1

18.6

16.7

21.0

21.3

22.8

EHC-1000
EHS-1000
EHC-1500
EHS-1500
EHC-2000
EHS-2000
EHC-2500
EHS-2500
EHC-3000
EHS-3000
EHC-3500
EHS-3500
EHC-3750
EHS-3750
EHC-4000
EHS-4000
EHC-4500
EHS-4500
EHC-5000
EHS-5000
EHC-5500
EHS-5500
EHC-6000
EHS-6000

ベースボードヒーター
EHC・EHS シリーズ（中容量～高容量タイプ）

EHC/EHS（床置壁固定タイプ）
●EHCタイプ：スチール製／粉体塗装仕上
●EHSタイプ：ステンレス製／ヘアライン仕上
※サーモスタット別売 ブラケット付属

30（20）cm以上

60（30）cm以上

6（6）cm以上

5（2.5）cm以上

5（2.5）cm
以上

■サーモスタットいたずら防止カバー
●TPC-Bスチール製
（SEタイプ用）

●TPC-BSステンレス製
（SEＳタイプ用）

オプション

※カッコ内の寸法は不燃材の場合です
●背面は付属の壁掛ブラケットで適切な離隔が取れます。

■主な設置場所 ■主な特徴
公共施設や、オフィスビルの受
付、フロア等の足元に、そして
個人住宅やマンションなどあら
ゆる場所で使用できます。

設置例

●機器のサイズがコンパクトであるため、用途や設置場所を選ばず、様々な環境に合わせて使用可能。
●多彩なラインナップで補助暖房からメイン暖房まで広くカバー。

広範囲な設置環境

●燃焼を伴う暖房器に比べ安全かつ、空気がいつもクリーン。
●室温サーモスタットにより室温調節も手軽で簡単。効率的な暖房環境を実現。

安全性

●シンプル構造で耐久性も高く、長期間にわたって使用が可能。

耐久性

●湿式ヒーターと比較すると、立ち上がりが早く、室内をすばやく暖房。

すばやく暖房
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自然対流式ヒーター

ベースボードヒーター

■周囲との離隔距離

※1 ご注文時に必ず「100V」か「200V」をご指定ください。
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安全性と経済効率を重視したオーソドックス
タイプの乾式電気ヒーターです。
壁際からすばやく室内を暖め、ワイドな対流
で冷気をシャットアウトします。

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※1

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

0.25

0.375

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

2.0

900

1,350

1,800

2,700

3,600

4,500

5,400

7,200

215

323

430

645

860

1,075

1,290

1,720

450

545

635

825

1,045

1,190

1,440

1,820

260

260

260

260

260

260

260

260

85

85

85

85

85

85

85

85

3.5

5.0

6.5

9.0

9.5

10.0

12.0

15.0

SE-250
SES-250
SE-375
SES-375
SE-500
SES-500
SE-750
SES-750
SE-1000
SES-1000
SE-1250
SES-1250
SE-1500
SES-1500
SE-2000
SES-2000

ベースボードヒーター
SE・SES シリーズ （スタンダードタイプ）

SE/SES（壁掛タイプ）
●SEタイプ  ：スチール製／粉体塗装仕上
●SESタイプ：ステンレス製／ヘアライン仕上
※サーモスタット別売　ブラケット付属

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

3.75

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

3,600

5,400

7,200

9,000

10,800

12,600

13,500

14,400

16,200

18,000

19,800

21,600

860

1,290

1,720

2,150

2,580

3,010

3,225

3,440

3,870

4,300

4,730

5,160

655

855

1,075

1,265

1,470

1,850

1,265

1,850

1,470

1,850

1,850

1,850

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

120

120

120

120

120

120

150

120

150

150

150

150

9.2

9.7

10.7

13.7

15.5

18.0

15.1

18.6

16.7

21.0

21.3

22.8

EHC-1000
EHS-1000
EHC-1500
EHS-1500
EHC-2000
EHS-2000
EHC-2500
EHS-2500
EHC-3000
EHS-3000
EHC-3500
EHS-3500
EHC-3750
EHS-3750
EHC-4000
EHS-4000
EHC-4500
EHS-4500
EHC-5000
EHS-5000
EHC-5500
EHS-5500
EHC-6000
EHS-6000

ベースボードヒーター
EHC・EHS シリーズ （中容量～高容量タイプ）

EHC/EHS（床置壁固定タイプ）
●EHCタイプ ：スチール製／粉体塗装仕上
●EHSタイプ：ステンレス製／ヘアライン仕上
※サーモスタット別売　ブラケット付属

30（20）cm以上

60（30）cm以上

6（6）cm以上

5（2.5）cm以上

5（2.5）cm
以上

■サーモスタットいたずら防止カバー
●TPC-Bスチール製
　（SEタイプ用）
●TPC-BSステンレス製
　（SEＳタイプ用）

オプション

※カッコ内の寸法は不燃材の場合です
●背面は付属の壁掛ブラケットで適切な離隔が取れます。

■主な設置場所 ■主な特徴
公共施設や、オフィスビルの受
付、フロア等の足元に、そして
個人住宅やマンションなどあら
ゆる場所で使用できます。

設置例

●機器のサイズがコンパクトであるため、用途や設置場所を選ばず、様々な環境に合わせて使用可能。
●多彩なラインナップで補助暖房からメイン暖房まで広くカバー。

広範囲な設置環境

●燃焼を伴う暖房器に比べ安全かつ、空気がいつもクリーン。
●室温サーモスタットにより室温調節も手軽で簡単。効率的な暖房環境を実現。

安全性

●シンプル構造で耐久性も高く、長期間にわたって使用が可能。

耐久性

●湿式ヒーターと比較すると、立ち上がりが早く、室内をすばやく暖房。

すばやく暖房
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自然対流式パネル型ヒーター

パネルヒーター

新潟検診プラザ

29 30

ゆるやかな放熱によって室内に自然な暖かさが広がる
パネルヒーター。
清潔感あふれるデザインは、どんな空間にもマッチします。
また、コンパクトなので設置場所を選ばない暖房器です。

※当機種はカタログに記載のない容量も製造しております。

●スリムな薄型設計・壁掛式なので、取り付け場所を選ばず空間の省スペース化
が可能。

●3タイプのバリエーションで、どんな部屋にもマッチし、補助暖房からメイン暖房
まで幅広く対応。

■主な設置場所

■周囲との離隔距離

■主な特徴
老人ホーム、病院の脱衣室、
及び学 校、公 共 施 設やサー
ビスエリア内のトイレ等の
使用に適しています。

省スペースに有効

●自然対流と輻射熱により、効率的でクリーンな暖房を実現。
●サーモスタット内蔵で温度調節も自由に簡単操作。

安全で経済的

●シンプル構造で耐久性も高く、長期間にわたって使用が可能。

耐久性

●背面は付属の壁掛ブラケットで適切な
離隔が取れます。

※カッコ内の寸法は不燃材の場合です

※水回りでご使用の場合は30cm以上
離してください。

30（20）cm以上

5（2.5）cm
以上

5（2.5）cm
以上

60（30）cm
以上

6（6）cm以上

※1 出荷後電圧切替可能製品。ただし、出荷時は「200V」にて出荷しております。 ※2 出荷後電圧切替不可製品。注文時に必ず「100V」「200V」をご指定ください。

※1 出荷後電圧切替可能製品。ただし、出荷時は「200V」にて出荷しております。 ※2 出荷後電圧切替不可製品。注文時に必ず「100V」「200V」をご指定ください。

※1 出荷後電圧切替可能製品。ただし、出荷時は「200V」にて出荷しております。

パネルヒーター
NX・NXS シリーズ（低容量コンパクトタイプ）

NX/NXS（壁掛タイプ）
●NXタイプ ：スチール製 ／粉体塗装仕上
●NXSタイプ：ステンレス製／粉体塗装仕上
※サーモスタット標準内蔵 ブラケット付属

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※1

0.25

0.5

900

1,800

215

430

490

490

500

500

70

70

6.8

6.8

NX-250
NXS-250
NX-500
NXS-500

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100/200
※2

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※2

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※2

0.375

0.75

0.875

1.0

1.375

1,350

2,700

3,150

3,600

4,950

323

645

753

860

1,183

680

680

680

680

680

500

500

500

500

500

70

70

70

70

70

9.0

9.2

9.2

9.2

9.4

NY-375
NYS-375
NY-750 
NYS-750
NY-875 
NYS-875
NY-1000
NYS-1000
NY-1375 
NYS-1375

パネルヒーター
NY・NYS シリーズ（中容量スタンダードタイプ）

NY/NYS（壁掛タイプ）
●NYタイプ ：スチール製 ／粉体塗装仕上
●NYSタイプ：ステンレス製／粉体塗装仕上
※サーモスタット標準内蔵 ブラケット付属

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100/200
※2

1φ 100/200
※1

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1.25

1.5

1.75

2.0

2.25

2.5

2.75

3.0

4,500

5,400

6,300

7,200

8,100

9,000

9,900

10,800

1,075

1,290

1,505

1,720

1,935

2,150

2,365

2,580

880

880

880

880

880

880

880

880

500

500

500

500

500

500

500

500

70

70

70

70

70

70

70

70

11.2

11.4

11.7

11.8

11.7

11.9

12.0

12.0

NZ-1250
NZS-1250
NZ-1500
NZS-1500
NZ-1750
NZS-1750
NZ-2000
NZS-2000
NZ-2250
NZS-2250
NZ-2500
NZS-2500
NZ-2750
NZS-2750
NZ-3000
NZS-3000

パネルヒーター
NZ・NZS シリーズ（高容量ワイドタイプ）

NZ/NZS（壁掛タイプ）
●NZタイプ ：スチール製 ／粉体塗装仕上
●NZSタイプ：ステンレス製／粉体塗装仕上
※サーモスタット標準内蔵 ブラケット付属

●暖房のめやすについては、地域・お部屋の断熱性・暖房用途により異なりますので弊社支店・営業所までお問合せください。
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ゆるやかな放熱によって室内に自然な暖かさが広がる
パネルヒーター。
清潔感あふれるデザインは、どんな空間にもマッチします。
また、コンパクトなので設置場所を選ばない暖房器です。

※当機種はカタログに記載のない容量も製造しております。

●スリムな薄型設計・壁掛式なので、取り付け場所を選ばず空間の省スペース化
が可能。

●3タイプのバリエーションで、どんな部屋にもマッチし、補助暖房からメイン暖房
まで幅広く対応。

■主な設置場所

■周囲との離隔距離

■主な特徴
老人ホーム、病院の脱衣室、
及び学 校、公 共 施 設やサー
ビスエリア内のトイレ等の
使用に適しています。

省スペースに有効

●自然対流と輻射熱により、効率的でクリーンな暖房を実現。
●サーモスタット内蔵で温度調節も自由に簡単操作。

安全で経済的

●シンプル構造で耐久性も高く、長期間にわたって使用が可能。

耐久性

●背面は付属の壁掛ブラケットで適切な
離隔が取れます。

※カッコ内の寸法は不燃材の場合です

※水回りでご使用の場合は30cm以上
離してください。

30（20）cm以上

5（2.5）cm
以上

5（2.5）cm
以上

60（30）cm
以上

6（6）cm以上

※1 出荷後電圧切替可能製品。ただし、出荷時は「200V」にて出荷しております。　※2 出荷後電圧切替不可製品。注文時に必ず「100V」「200V」をご指定ください。

※1 出荷後電圧切替可能製品。ただし、出荷時は「200V」にて出荷しております。　※2 出荷後電圧切替不可製品。注文時に必ず「100V」「200V」をご指定ください。

※1 出荷後電圧切替可能製品。ただし、出荷時は「200V」にて出荷しております。

パネルヒーター
NX・NXS シリーズ （低容量コンパクトタイプ）

NX/NXS（壁掛タイプ）
●NXタイプ  ：スチール製  ／粉体塗装仕上
●NXSタイプ：ステンレス製／粉体塗装仕上
※サーモスタット標準内蔵　ブラケット付属

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※1

0.25

0.5

900

1,800

215

430

490

490

500

500

70

70

6.8

6.8

NX-250
NXS-250
NX-500
NXS-500

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100/200
※2

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※2

1φ 100/200
※1

1φ 100/200
※2

0.375

0.75

0.875

1.0

1.375

1,350

2,700

3,150

3,600

4,950

323

645

753

860

1,183

680

680

680

680

680

500

500

500

500

500

70

70

70

70

70

9.0

9.2

9.2

9.2

9.4

NY-375
NYS-375
NY-750 
NYS-750
NY-875 
NYS-875
NY-1000
NYS-1000
NY-1375 
NYS-1375

パネルヒーター
NY・NYS シリーズ （中容量スタンダードタイプ）

NY/NYS（壁掛タイプ）
●NYタイプ  ：スチール製  ／粉体塗装仕上
●NYSタイプ：ステンレス製／粉体塗装仕上
※サーモスタット標準内蔵　ブラケット付属

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 100/200
※2

1φ 100/200
※1

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1φ 200

1.25

1.5

1.75

2.0

2.25

2.5

2.75

3.0

4,500

5,400

6,300

7,200

8,100

9,000

9,900

10,800

1,075

1,290

1,505

1,720

1,935

2,150

2,365

2,580

880

880

880

880

880

880

880

880

500

500

500

500

500

500

500

500

70

70

70

70

70

70

70

70

11.2

11.4

11.7

11.8

11.7

11.9

12.0

12.0

NZ-1250
NZS-1250
NZ-1500
NZS-1500
NZ-1750
NZS-1750
NZ-2000
NZS-2000
NZ-2250
NZS-2250
NZ-2500
NZS-2500
NZ-2750
NZS-2750
NZ-3000
NZS-3000

パネルヒーター
NZ・NZS シリーズ （高容量ワイドタイプ）

NZ/NZS（壁掛タイプ）
●NZタイプ  ：スチール製  ／粉体塗装仕上
●NZSタイプ：ステンレス製／粉体塗装仕上
※サーモスタット標準内蔵　ブラケット付属

●暖房のめやすについては、地域・お部屋の断熱性・暖房用途により異なりますので弊社支店・営業所までお問合せください。
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型　番 質量 kg
ACV W H DkW

定格電圧
ACV

容量区分
kW

消費電力 ファン回路 外形寸法（本体）mm

3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1.65

1.98

3.30

3.96

4.95

5.94

ヒーター電源と連動
または
別回路

（1φ100V/200V）

ヒーター電源と連動
または
別回路

（1φ100V/200V）

650

650

650

650

650

650

670

670

670

670

670

670

225

225

225

225

225

225

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

床置型スタンドオンファンヒーター
ISF-S シリーズ

天吊型  サスペンドファンヒーター  
ISF-T シリーズ

●スチール製／粉体塗装仕上
※オプション：サーモ内蔵タイプ、強弱切換スイッチ、入切スイッチ

強制対流式電気温風暖房器

ファンヒーター
少数台で広範囲の暖房が可能。
操作が簡単で暖房の立ち上がりがとても早く、
点検やメンテナンスも容易です。

ISF-3015S
ISF-2015S
ISF-302S
ISF-202S
ISF-303S
ISF-203S
ISF-304S
ISF-204S
ISF-305S
ISF-205S
ISF-306S

型　番 質量 kg
ACV W H DkW

定格電圧
ACV

容量区分
kW

消費電力 ファン回路 外形寸法（本体）mm

3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V

3φ 200V

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1.65

1.98

3.30

3.96

4.95

5.94

650

650

650

650

650

650

580

580

580

580

580

580

305※
（225+80）

305※
（225+80）

305※
（225+80）

305※
（225+80）

305※
（225+80）

305※
（225+80）

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

●スチール製／粉体塗装仕上
※オプション：サーモ内蔵タイプ、強弱切換外部スイッチ

外部入切スイッチ、受け金物、振れ止め金具

※1 ご注文時にファン回路をご指定ください。 ※2 納期は型番により異なりますのでお問い合わせください。
※ 取付金具を使用した寸法となります。

※1 ご注文時にファン回路をご指定ください。 ※2 納期は型番により異なりますのでお問い合わせください。

ISF-3015T
ISF-2015T
ISF-302T
ISF-202T
ISF-303T
ISF-203T
ISF-304T
ISF-204T
ISF-305T
ISF-205T

ISF-306T

●発熱量と風量のバランスを計算し、吹出し温度を70℃
以下に抑えてありますので、火傷の心配はありません。
万が一過熱が生じた場合でも、「温度過昇防止器」が内
蔵されており、安全性を十分設計に組み込みました。

■主な設置場所

■主な特徴

体育館や公民館のロビーなどの大空間、
常時空調を必要としないロビーや特別教室、
ゴルフ場、病院、寮、学校、職員室、公共施設、スキー場、
守衛室、宿直室、乾燥室（周囲環境40℃以下）

●音の静かなクロスフローファンの採用により過流を抑え
てありますので、吹出し音は図書館内なみの約 44dB
以下で、とても静かです。

●酸素を消費せずガスの排出もないため、部屋の空気を
汚しません。いつでも快適な居住性を保ち続けます。

安　全

静穏設計

クリーン暖房

某事務所

札幌市某小学校・玄関

■保護ガード（植毛加工仕上）

●L550（NX/NXSタイプ用）
●L740（NY/NYSタイプ用）
●L940（NZ/NZSタイプ用）

■吹出口用防護ガード（植毛加工仕上）

●NX-PG（NX/NXSタイプ用）
●NY-PG（NY/NYSタイプ用）
●NZ-PG（NZ/NZSタイプ用）

■サーモスタットいたずら防止カバー

いたずら防止カバーがある場合、カバーの爪を操作部の下に差し込んで、
上側をネジで固定してください。

●TPC-N　  スチール製（NX/NY/NZタイプ用）
●TPC-NS　ステンレス製（NXS/NYS/NZＳタイプ用）

■床固定用脚

●FB-N　  スチール製（NX/NY/NZタイプ用）
●FB-NS　ステンレス製（NXS/NYS/NZSタイプ用）

カバー取付後カバーなし

取付イメージ

取付イメージ

取付イメージ

パネルヒーター

オプション（NX・NXS ／ NY・NYS ／ NZ・NZS タイプ用）
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●暖房の目安については、地域・お部屋の断熱性・暖房用途により異なりますので本社・営業所までお問合わせください。
●オプション：操作部カバー、吹出口（植毛加工仕上）

型　番
質量 kg

kcal/h W H DkJ/h
定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200
1φ 200
1φ 200

0.5
1.0
1.5

1,800
3,600
5,400

430
860
1,290

270
420
600

680
680
680

85
85
85

5.3
7.3
9.7

TPN-0502A
TPN-1002A
TPN-1502A

TPS-0502A
TPS-1002A
TPS-1502A

TPN/TPS シリーズ（縦型タイプ）
●TPNタイプ：スチール製  ／粉体塗装仕上
●TPSタイプ：ステンレス製／粉体塗装仕上
※サーモスタット標準内蔵　ブラケット付属

スチール ステンレス

TPN/TPS シリーズ（縦型タイプ）

■周囲との離隔距離

※1 オプション品の操作部カバーをご使用の場合、
脱着のため、壁などの材質に関わらず6ｃｍ以上
離してください。

※2 水回りでご使用の場合は30ｃｍ以上離してください。

●背面は奥行2ｃｍの壁掛ブラケットで適切な離隔
が取れます

60（30）cm
以上5（2.5）cm

以上

30（20）cm以上

5（2.5）cm
以上 ※1

6（6）cm以上 ※2

電源ランプ（赤） 操作電源ボタン

通電ランプ（緑） 温度設定ボタン

室温設定モード

放熱マーク
室温に対して設定温度が高い場合、表示部左下に温
度差に応じた数の放熱マークが表示されヒーター
通電を示す運転ランプ（緑）が点灯します。

チャイルドロック
操 作 部 の ボ タ ン
操作によりチャイ
ルドロックとなり、表
示部左に鍵マークが
表示されます。

メンテマーク
【メンテナンス推奨通知】

メンテナンス推奨時期が来
ますと、表示部右下にメン
テマーク、および電源ランプが
点滅します。

【交換修理推奨通知】
交換修理推奨時期が来
ますと、表示部右下にメン
テマークが点灯、および電
源ランプが点滅します。
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型　番 質量 kg
ACV W H DkW

定格電圧
ACV

容量区分
kW

消費電力 ファン回路 外形寸法（本体）mm

3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1.65

1.98

3.30

3.96

4.95

5.94

ヒーター電源と連動
または
別回路

（1φ100V/200V）

ヒーター電源と連動
または
別回路

（1φ100V/200V）

650

650

650

650

650

650

670

670

670

670

670

670

225

225

225

225

225

225

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

床置型スタンドオンファンヒーター
ISF-S シリーズ

天吊型  サスペンドファンヒーター  
ISF-T シリーズ

●スチール製／粉体塗装仕上
※オプション：サーモ内蔵タイプ、強弱切換スイッチ、入切スイッチ

強制対流式電気温風暖房器

ファンヒーター
少数台で広範囲の暖房が可能。
操作が簡単で暖房の立ち上がりがとても早く、
点検やメンテナンスも容易です。

ISF-3015S
ISF-2015S
ISF-302S
ISF-202S
ISF-303S
ISF-203S
ISF-304S
ISF-204S
ISF-305S
ISF-205S
ISF-306S

型　番 質量 kg
ACV W H DkW

定格電圧
ACV

容量区分
kW

消費電力 ファン回路 外形寸法（本体）mm

3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V
3φ 200V
1φ 200V

3φ 200V

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1.65

1.98

3.30

3.96

4.95

5.94

650

650

650

650

650

650

580

580

580

580

580

580

305※
（225+80）

305※
（225+80）

305※
（225+80）

305※
（225+80）

305※
（225+80）

305※
（225+80）

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

●スチール製／粉体塗装仕上
※オプション：サーモ内蔵タイプ、強弱切換外部スイッチ

 外部入切スイッチ、受け金物、振れ止め金具

※1 ご注文時にファン回路をご指定ください。　※2 納期は型番により異なりますのでお問い合わせください。
※ 取付金具を使用した寸法となります。

※1 ご注文時にファン回路をご指定ください。　※2 納期は型番により異なりますのでお問い合わせください。

ISF-3015T
ISF-2015T
ISF-302T
ISF-202T
ISF-303T
ISF-203T
ISF-304T
ISF-204T
ISF-305T
ISF-205T

ISF-306T

●発熱量と風量のバランスを計算し、吹出し温度を70℃
以下に抑えてありますので、火傷の心配はありません。
万が一過熱が生じた場合でも、「温度過昇防止器」が内
蔵されており、安全性を十分設計に組み込みました。

■主な設置場所

■主な特徴

体育館や公民館のロビーなどの大空間、
常時空調を必要としないロビーや特別教室、
ゴルフ場、病院、寮、学校、職員室、公共施設、スキー場、
守衛室、宿直室、乾燥室（周囲環境40℃以下）

●音の静かなクロスフローファンの採用により過流を抑え
てありますので、吹出し音は図書館内なみの約 44dB
以下で、とても静かです。

●酸素を消費せずガスの排出もないため、部屋の空気を
汚しません。いつでも快適な居住性を保ち続けます。

安　全

静穏設計

クリーン暖房

某事務所

札幌市某小学校・玄関

■保護ガード（植毛加工仕上）

●L550（NX/NXSタイプ用）
●L740（NY/NYSタイプ用）
●L940（NZ/NZSタイプ用）

■吹出口用防護ガード（植毛加工仕上）

●NX-PG（NX/NXSタイプ用）
●NY-PG（NY/NYSタイプ用）
●NZ-PG（NZ/NZSタイプ用）

■サーモスタットいたずら防止カバー

いたずら防止カバーがある場合、カバーの爪を操作部の下に差し込んで、
上側をネジで固定してください。

●TPC-N　  スチール製（NX/NY/NZタイプ用）
●TPC-NS　ステンレス製（NXS/NYS/NZＳタイプ用）

■床固定用脚

●FB-N　  スチール製（NX/NY/NZタイプ用）
●FB-NS　ステンレス製（NXS/NYS/NZSタイプ用）

カバー取付後カバーなし

取付イメージ

取付イメージ

取付イメージ（CEH-1000-TH）

取付イメージ

パネルヒーターに縦型タイプもそろえました。

型　番 質量 kg
kcal/h W H DkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm

1φ 200

1φ 200

1φ 200

0.5

1.0

1.5

1,800

3,600

5,400

430

860

1,290

270

418

584

685

685

685

98

98

98

6.4

8.6

11.4

CEH-0500-TH
CEH-0500S-TH
CEH-1000-TH
CEH-1000S-TH
CEH-1500-TH
CEH-1500S-TH

パネルヒーター
CEH・CEH-S シリーズ（縦型タイプ）

CEH/CEH-S（壁掛タイプ）
●CEHタイプ  ：スチール製 ／粉体塗装仕上
●CEH-Sタイプ：ステンレス製／ヘアライン仕上
※サーモスタット標準内蔵

オプション（NX・NXS ／ NY・NYS ／ NZ・NZS タイプ用）

■周囲との離隔距離

※カッコ内の寸法は不燃材の場合です
●背面は付属の壁掛ブラケットで適切な離隔が取れます

前方
60（30）cm以上

左側
5（2.5）cm以上

上方
30（20）cm以上

右側
5（2.5）cm以上

　　下方
　　6（6）cm以上
※水回りでご使用の場合は30cm以上離してください

CEH-0500-TH CEH-0500S-TH
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※本体に電源スイッチは付いておりませんので、別途ご用意ください
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■主な特徴

■設置イメージ図

2線式  集中監視制御装置

ヒーティングウォッチ
電気暖房器を集中管理したい場合に、タッ
チパネル式による簡単操作で、最大128
チャンネルで各部屋を一括可視化監視。
※詳しくは弊社支店・営業所までお問合

せください。

■取付方法（天吊型）

■外形図

床置型 天吊型

メニュー画面

スイッチ操作画面

スケジュール設定表示画面

パターン登録画面

年間スケジュール設定画面

グループ登録画面

現在時刻設定画面

使用電力表示画面

警報CH表示画面

電力量使用状況グラフ画面

メンテナンス画面

メンテナンスメニュー画面

区割時間登録画面

パターン1～4

デマンドCH設定

パスワード入力

10月～翌年5月

本日、月別電力量

手動運転時間設定画面

デマンド制御設定画面

蓄熱ヒーター運転時間登録画面

蓄熱制御登録画面

夏期運転停止中

650mm

ファン運転ランプ
ヒーター運転ランプ

前面パネル

エアフィルター

吸込グリル

吹出グリル

670mm

225mm

650mm

580mm

80mm

225mm

吹出口

吹出口
吸込口 吸込口

外ケース 外ケース

ファン運転ランプ
ヒーター運転ランプ

前面パネル

前面パネル

吸込グリル

吹出グリル

機器吊金具

吹出グリル

電源
1φ or 3φ

200V

別途工事

4芯ケーブル

UT-3

付属ケーブル

■制御方法（例）

天井裏

吹出口は窓の方に向けてください。窓

吹出口 吸込口

80

225

650

全ねじボルト（1/2W）

別売品：受金物

天井ボード
防振ゴム

ⅠSF-302HT
ⅠSF-202HT
ⅠSF-303HT
ⅠSF-203HT
ⅠSF-304HT
ⅠSF-204HT
ⅠSF-305HT
ⅠSF-205HT
ⅠSF-306HT

型番
定格電圧

ACV
容量区分

ｋW
消費電力

ｋW
ファン回路

ACV W H
外形寸法（本体）mm 質量

D ｋｇ
3ø 200V
1ø 200V
3ø 200V
1ø 200V
3ø 200V
1ø 200V
3ø 200V
1ø 200V
3ø 200V

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1.98

3.30

3.96

4.95

5.94

36.0

40.0

40.0

44.0

44.0

660 580 225
1ø  200V
（別電源）

●使用周囲環境温度70℃まで対応。
●乾燥室など使用温度の高い場所に最適。
●専用制御盤にて制御するので安全・安心。

天吊型　高温用サスペンドファンヒーター
ＩＳＦ－ＴＨ シリーズ

専用制御盤（屋内壁掛型）

専用室温センサー
専用ボックス型番

W H

専用ボックス外形寸法（本体）mm 質量 適合スイッチ
ボックス

1個用スイッチ
ボックス（別途）

D ｋｇ

0.474.5 124.5 38.4CT-03

センサー

Pt-100Ω

設置方法

壁取付または
壁埋め込み

強制対流式電気温風暖房機

高温用ファンヒーター《新発売》
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阻害しないスペースを確保する

高温用ファンヒーター制御盤分電盤

室温センサ

天井裏

不燃材を使用する

別売品
振止め金具DY-4 別売品

受金物TG-1

補強材を使用する
補強を充分に考慮してください

（耐熱100℃以上）

使用環境
室温：0 ～ 7 0 ℃
湿度：8 5 ％

使用環境
室温：0 ～ 4 0 ℃
湿度：8 5 ％

吹
出

口 吸込口

ⅠSF-TH-201
ⅠSF-TH-301
ⅠSF-TH-202
ⅠSF-TH-302

型番制御台数

１台用

２台用

電源電圧
ACV W H

外形寸法（本体）mm
D

質量
ｋｇ

1ø 200V
3ø 200V
1ø 200V
3ø 200V

600

700

600

800

200

200

30.0±10％

42.0±10％
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■主な特徴

■設置イメージ図

2線式  集中監視制御装置

ヒーティングウォッチ
電気暖房器を集中管理したい場合に、タッ
チパネル式による簡単操作で、最大128
チャンネルで各部屋を一括可視化監視。
※詳しくは弊社支店・営業所までお問合

せください。

■取付方法（天吊型）

■外形図

床置型 天吊型

メニュー画面

スイッチ操作画面

スケジュール設定表示画面

パターン登録画面

年間スケジュール設定画面

グループ登録画面

現在時刻設定画面

使用電力表示画面

警報CH表示画面

電力量使用状況グラフ画面

メンテナンス画面

メンテナンスメニュー画面

区割時間登録画面

パターン1～4

デマンドCH設定

パスワード入力

10月～翌年5月

本日、月別電力量

手動運転時間設定画面

デマンド制御設定画面

蓄熱ヒーター運転時間登録画面

蓄熱制御登録画面

夏期運転停止中

650mm

ファン運転ランプ
ヒーター運転ランプ

前面パネル

エアフィルター

吸込グリル

吹出グリル

670mm

225mm

650mm

580mm

80mm

225mm

吹出口

吹出口
吸込口 吸込口

外ケース 外ケース

ファン運転ランプ
ヒーター運転ランプ

前面パネル

前面パネル

吸込グリル

吹出グリル

機器吊金具

吹出グリル

電源
1φ or 3φ

200V

別途工事

4芯ケーブル

UT-3

付属ケーブル

■制御方法（例）

天井裏

吹出口は窓の方に向けてください。窓

吹出口 吸込口

80

225

650

全ねじボルト（1/2W）

別売品：受金物

天井ボード
防振ゴム

ⅠSF-302HT
ⅠSF-202HT
ⅠSF-303HT
ⅠSF-203HT
ⅠSF-304HT
ⅠSF-204HT
ⅠSF-305HT
ⅠSF-205HT
ⅠSF-306HT

型番
定格電圧

ACV
容量区分

ｋW
消費電力

ｋW
ファン回路

ACV W H
外形寸法（本体）mm 質量

D ｋｇ
3ø 200V
1ø 200V
3ø 200V
1ø 200V
3ø 200V
1ø 200V
3ø 200V
1ø 200V
3ø 200V

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1.98

3.30

3.96

4.95

5.94

36.0

40.0

40.0

44.0

44.0

660 580 225
1ø  200V
（別電源）

●使用周囲環境温度70℃まで対応。
●乾燥室など使用温度の高い場所に最適。
●専用制御盤にて制御するので安全・安心。

天吊型　高温用サスペンドファンヒーター
ＩＳＦ－ＴＨ シリーズ

専用制御盤（屋内壁掛型）

専用室温センサー
専用ボックス型番

W H

専用ボックス外形寸法（本体）mm 質量 適合スイッチ
ボックス

1個用スイッチ
ボックス（別途）

D ｋｇ

0.474.5 124.5 38.4CT-03

センサー

Pt-100Ω

設置方法

壁取付または
壁埋め込み

強制対流式電気温風暖房機

高温用ファンヒーター《新発売》
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阻害しないスペースを確保する

高温用ファンヒーター制御盤分電盤

室温センサ

天井裏

不燃材を使用する

別売品
振止め金具DY-4 別売品

受金物TG-1

補強材を使用する
補強を充分に考慮してください

（耐熱100℃以上）

使用環境
室温：0 ～ 7 0 ℃
湿度：8 5 ％

使用環境
室温：0 ～ 4 0 ℃
湿度：8 5 ％

吹
出

口 吸込口

ⅠSF-TH-201
ⅠSF-TH-301
ⅠSF-TH-202
ⅠSF-TH-302

型番制御台数

１台用

２台用

電源電圧
ACV W H

外形寸法（本体）mm
D

質量
ｋｇ

1ø 200V
3ø 200V
1ø 200V
3ø 200V

600

700

600

800

200

200

30.0±10％

42.0±10％
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※1 蓄熱量は自然放射熱量（約 7 ～ 10%）を含みます。
※2 暖房の目安は、高気密・高断熱住宅の場合で、地域や部屋の断熱性・気密性または使用時間等により異なります。
※3 ヒーター単体の消費電力は少数点第一位を四捨五入した参考値です。

AXファン付（強制放熱式）

型　番 AX500 AX600 AX700AX400AX200 AX300

1.51.0

3923

16 24 32

強制対流・輻射式
蓄熱電源　単相 200V ／制御・放熱電源 100V

8

646
280

2SQ-2C

マイクロサーム、ケイ酸カルシウム板
温度過昇防止装置（ハイリミットスイッチ）、転倒時電源 OFF スイッチ、吹出温度過昇防止スイッチ

マイコンコントローラー（通電制御型）
マイコンコントローラー（5 ～ 32℃・Hi：連続運転）

マグネシア系レンガ　M100

40

6 本 5 本 6 本

48 56

4.5 ～ 10 畳 6 ～ 14 畳 8 ～ 18 畳 10 ～ 22 畳 12 ～ 26 畳 14 ～ 30 畳

660 842 1,024 1,206 1,388

50.3
66.4

116.7

57.9
99.6

157.5

65.5
132.8
198.3

  73.1
166
239.1

3.5SQ-3C 5.5SQ-3C

80.7
199.2
279.9

16
（4 箱）

24
（6 箱）

32
（8 箱）

40
（10 箱）

48
（12 箱）

2 3 4 5 6

2.0
（333）

3.0
（500）

4.0
（667）

5.0
（1000）

6.0
（1000）

7.0
（1167）

57,600
（13,760）

86,400
（20,640）

115,200
（27,520）

144,000
（34,400）

172,800
（41,280）

201,600
（48,160）

サンレッジAXシリーズ
本体からの輻射熱とクロスフローファンが本体内部を対流させて、適度
に調整された温風を吹出グリルから送り出し、お部屋を快適に暖めてく
れます。

■周囲との離隔距離

■表面温度

放熱方式
定格電圧

幅（W）
高さ（H）
奥行（D）
本　体
レンガ
合　計
200V 用
100V 用
長さ（m）

蓄熱調節
室温調節

標準蓄熱時間（h）
総投入電力量（kW/h）

蓄熱回路（kW）※３
（ヒーター単体（W））

放熱回路（W）
消費電力

外形寸法（mm）

質量（kg）

ケーブル

操作部

暖房のめやす※2

シーズヒーター（NAR-AH-1）
蓄熱レンガ

蓄熱レンガ個数

蓄熱レンガ列数
主断熱材
安全装置

蓄熱量※１ kJ/８h
（kcal/8h）

100㎜以上（不燃材）
200㎜以上（その他）

50㎜
以下

300 ㎜以上（不燃材）
600 ㎜以上（その他）

（％）

時間

ファン運転時
ファン運転無し

①
②

③ ④

⑤
⑥ ⑦

①表示部
②蓄熱設定・残熱表示LEDランプ
③蓄熱出力ランプ（赤）
④ファン予約ランプ（緑）
⑤ファン予約ボタン
⑥表示・設定ボタン
⑦設定変更ボタン

室温表示（LED表示部にバー表示されます。）

○右側１個：29℃以上
○中央２個：18～22℃
○左側１個：12℃以下

○右側２個：23～28℃
○左側２個：13～17℃

＜マイコン＞操作部

断熱材
インナーパネル

フロント
カバー

吹出グリル
蓄熱レンガ
吹出温度過昇防止スイッチ

発熱体

蓄熱ランプ

マイコン

吸込口（フィルター付）

蓄熱量80％、ファン運転時の
サーモグラフィー

蓄熱残量比較

ファン

23：00

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3：00 7：00 11：00 15：00 19：00 23：00

蓄
熱
残
量

100㎜以上（不燃材）
200㎜以上（その他）

100㎜以上100㎜以上
150㎜以上150㎜以上

40㎜以上40㎜以上
AX200・300
の場合
50㎜以上

※本体右側の離隔はメンテナンススペースを考慮し
　150mm以上確保することお勧めします。

蓄熱電気暖房器

サンレッジ

埼玉県・某邸

サンレッジは割安な深夜電力を使って耐火レンガを高温度に熱して蓄熱し、日中に
放熱することでランニングコストの軽減を図ることのできる暖房器です。蓄熱材には、
耐火レンガといわれる中でも、熱比重が高く蓄熱性能に優れたものを使用し、
また、断熱材には高品質「マイクロサーム」を使用して余計な自然放熱を防ぎ、
良好な室内環境を維持します。

●蓄熱しながら自然放熱するため、日夜問わず１日中暖房効果を維持可能。
●高性能断熱材をふんだんに使用することで、蓄えた熱を夜まで持続。

■主な設置場所 ■主な特徴
一般住宅、オフィスビル、店舗
ビル、体育館、学校、幼稚園、
教会、神社、寺院等、日中を過
ごす室内にてお使いください。

●昼間に比べ安価な深夜電力を利用するのでランニングコストを削減可能。
●機器の取り付けが簡単で、イニシャルコストも低減。

●熱源に電気を利用しているため、ファンコイルユニットのような水配管が不要。
●工事が容易であり、水漏れなどの心配もなく衛生面でも安心。

暖房効果を持続

省エネ・経済的

水配管が不要

●デザインも良く、機器の角が丸みを帯びている安全設計。
●断熱性能が高いため、表面温度が低く非常に安全。

安全を意識したデザイン
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※1 蓄熱量は自然放射熱量（約 7 ～ 10%）を含みます。
※2 暖房の目安は、高気密・高断熱住宅の場合で、地域や部屋の断熱性・気密性または使用時間等により異なります。
※3 ヒーター単体の消費電力は少数点第一位を四捨五入した参考値です。

AXファン付（強制放熱式）

型　番 AX500 AX600 AX700AX400AX200 AX300

1.51.0

3923

16 24 32

強制対流・輻射式
蓄熱電源　単相 200V ／制御・放熱電源 100V

8

646
280

2SQ-2C

マイクロサーム、ケイ酸カルシウム板
温度過昇防止装置（ハイリミットスイッチ）、転倒時電源 OFF スイッチ、吹出温度過昇防止スイッチ

マイコンコントローラー（通電制御型）
マイコンコントローラー（5 ～ 32℃・Hi：連続運転）

マグネシア系レンガ　M100

40

6 本 5 本 6 本

48 56

4.5 ～ 10 畳 6 ～ 14 畳 8 ～ 18 畳 10 ～ 22 畳 12 ～ 26 畳 14 ～ 30 畳

660 842 1,024 1,206 1,388

50.3
66.4

116.7

57.9
99.6

157.5

65.5
132.8
198.3

  73.1
166
239.1

3.5SQ-3C 5.5SQ-3C

80.7
199.2
279.9

16
（4 箱）

24
（6 箱）

32
（8 箱）

40
（10 箱）

48
（12 箱）

2 3 4 5 6

2.0
（333）

3.0
（500）

4.0
（667）

5.0
（1000）

6.0
（1000）

7.0
（1167）

57,600
（13,760）

86,400
（20,640）

115,200
（27,520）

144,000
（34,400）

172,800
（41,280）

201,600
（48,160）

サンレッジAXシリーズ
本体からの輻射熱とクロスフローファンが本体内部を対流させて、適度
に調整された温風を吹出グリルから送り出し、お部屋を快適に暖めてく
れます。

■周囲との離隔距離

■表面温度

放熱方式
定格電圧

幅（W）
高さ（H）
奥行（D）
本　体
レンガ
合　計
200V 用
100V 用
長さ（m） 

蓄熱調節
室温調節

標準蓄熱時間（h）
総投入電力量（kW/h）

蓄熱回路（kW）※３
（ヒーター単体（W））

放熱回路（W）
消費電力

外形寸法（mm）

質量（kg）

ケーブル

操作部

暖房のめやす※2

シーズヒーター（NAR-AH-1）
蓄熱レンガ

蓄熱レンガ個数

蓄熱レンガ列数
主断熱材
安全装置

蓄熱量※１ kJ/８h
（kcal/8h）

100㎜以上（不燃材）
200㎜以上（その他）

50㎜
以下

300 ㎜以上（不燃材）
600 ㎜以上（その他）

（％）

時間

ファン運転時
ファン運転無し

①
②

③ ④

⑤
⑥ ⑦

①表示部
②蓄熱設定・残熱表示LEDランプ
③蓄熱出力ランプ（赤）
④ファン予約ランプ（緑）
⑤ファン予約ボタン
⑥表示・設定ボタン
⑦設定変更ボタン

室温表示（LED表示部にバー表示されます。）

○右側１個：29℃以上
○中央２個：18～22℃
○左側１個：12℃以下

○右側２個：23～28℃
○左側２個：13～17℃

＜マイコン＞操作部

断熱材
インナーパネル

フロント
カバー

吹出グリル
蓄熱レンガ
吹出温度過昇防止スイッチ

発熱体

蓄熱ランプ

マイコン

吸込口（フィルター付）

蓄熱量80％、ファン運転時の
サーモグラフィー

蓄熱残量比較

ファン

23：00

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3：00 7：00 11：00 15：00 19：00 23：00

蓄
熱
残
量

100㎜以上（不燃材）
200㎜以上（その他）

100㎜以上100㎜以上
150㎜以上150㎜以上

40㎜以上40㎜以上
AX200・300
の場合
50㎜以上

※本体右側の離隔はメンテナンススペースを考慮し
150mm以上確保することお勧めします。

蓄熱電気暖房器

サンレッジ

埼玉県・某邸

サンレッジは割安な深夜電力を使って耐火レンガを高温度に熱して蓄熱し、日中に
放熱することでランニングコストの軽減を図ることのできる暖房器です。蓄熱材には、
耐火レンガといわれる中でも、熱比重が高く蓄熱性能に優れたものを使用し、
また、断熱材には高品質「マイクロサーム」を使用して余計な自然放熱を防ぎ、
良好な室内環境を維持します。

●蓄熱しながら自然放熱するため、日夜問わず１日中暖房効果を維持可能。
●高性能断熱材をふんだんに使用することで、蓄えた熱を夜まで持続。

■主な設置場所 ■主な特徴
一般住宅、オフィスビル、店舗
ビル、体育館、学校、幼稚園、
教会、神社、寺院等、日中を過
ごす室内にてお使いください。

●昼間に比べ安価な深夜電力を利用するのでランニングコストを削減可能。
●機器の取り付けが簡単で、イニシャルコストも低減。

●熱源に電気を利用しているため、ファンコイルユニットのような水配管が不要。
●工事が容易であり、水漏れなどの心配もなく衛生面でも安心。

暖房効果を持続

省エネ・経済的

水配管が不要

●デザインも良く、機器の角が丸みを帯びている安全設計。
●断熱性能が高いため、表面温度が低く非常に安全。

安全を意識したデザイン
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※1 蓄熱量は自然放射熱量約22 ～ 28%を含みます。
※2 暖房のめやすは、高気密・高断熱住宅の場合で、地域や部屋の断熱性・気密性または使用時間等により異なります。

型　番 ZX340ZX250ZX852 ZX170

3.42.50.85 1.7

1,165935475 705

4本3本1本 2本

16124 8

8 ～ 16畳6 ～ 12畳2 ～ 4.5畳 4.5 ～ 8畳

26
120
146

22
90

112

13
30
43

17
60
77

27.2206.8 13.6
97,920

（23,300）
72,000

（17,200）
24,480

（5,800）
48,960

（11,600）

自然対流・輻射式
単相200

100

8

640
165

インコロイシーズヒーター

フェオライト　No.53

マイクロサーム
温度過昇防止装置（ハイリミットスイッチ）

マイコンコントローラー（通電制御型）
放熱量コントローラー

放熱方式

幅（W）
高さ（H）
奥行（D）
本　体
レンガ
合　計

蓄熱調節
室温調節

定格消費電力（kW）
標準蓄熱時間（h）

総投入電力量（kW/h）

蓄熱回路 ACV
制御回路 ACV

定格電圧

外形寸法（mm）

質量（kg）

操作部

暖房のめやす※2

ヒーター
ヒーター本数
蓄熱レンガ

蓄熱レンガ個数
主断熱材
安全装置

蓄熱量※１ kJ/８h
（kcal/8h）

300 ㎜以上（不燃材）
310 ㎜以上（その他）

（％）

時間

蓄熱設定・残熱表示 LED ランプ
おいだき機能
チャイルドロック機能

蓄熱量80％時のサーモグラフィー 蓄熱残量グラフ

23：00

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3：00 7：00 11：00 15：00 19：00 23：00

蓄
熱
残
量

熱量調整ダンパー 放熱調整ダイヤル
パイロットランプ

マイコン

シーズヒーター

蓄熱レンガ

高断熱材
マイクロサーム

フロントカバー

放熱グリル

100㎜以上（不燃材）
260㎜以上（その他） 100㎜以上（不燃材）

260㎜以上（その他）

25㎜以上（不燃材）
80㎜以上（その他）
25㎜以上（不燃材）
80㎜以上（その他） 25㎜以上（不燃材）

80㎜以上（その他）
25㎜以上（不燃材）
80㎜以上（その他）

50㎜
以下

ZXファンレス（自然対流式）

サンレッジZX シリーズ
空気が暖められると自然に上昇する自然対流と輻射機能を利用して、ファン
を使わず自然に室内を暖めます。

■周囲との離隔距離

■表面温度

＜マイコン＞操作部

① 人感センサー
② 表示部（時計）
③ アップボタン
④ ダウンボタン

⑤ モードボタン
⑥ 凍結防止ボタン
⑦ タイマーボタン
⑧ 電源ボタン ON・OFF

脱衣所用ファンヒーター 小型・軽量・薄さ約 11 ㎝のファンヒーター。
脱衣所の暖房目的だけでなく、同時にタオルハンガーとしてもご使用いただけます。
人感センサー付きで、見た目も機能もスタイリッシュな暖房器としてヒートショック
対策にも一役買います。

●人感センサーで入退室時に自動運転制御、無駄の
ない運転が可能。

●タッチスクリーンで温度調整。
●ウィークリータイマー付なので生活スタイルに合わ

せてプログラムが可能。

■主な設置場所

■主な特徴

タオルハンガー 隠しタオルフック

脱衣所（壁取付）

脱衣所用ファンヒーター
CALORE カロレ

型　番
kcal/h W H D kgkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm 質量

1φ 100 1.0 3,600 860 294 490 113 2.1
畳

暖房目安

～4CAL-1000A（W）

■周囲との離隔距離 ■操作部

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

カ ロ レ

上方
50cm以上

下方
60cm以上

左側方
15cm以上

右側方
20cm以上

上方の棚
15cm以上

※前方1m以上

小さなお子様がいらっしゃる
場合や、ペットを飼われている
場合、目を離した隙にいつの間
にか暖房器の前にいて「危な
い」と思われることがありがち
です。そのような環境において
ご使用になる場合は、吹出口
用防護アミをご利用ください。
安心してお使いいただけます。

■吹出口用防護アミ（AX-PG）

■床化粧板（AX-B）

型　番 備　考

オプション

AX700用
AX500用/AX600用

AX400用
AX300用
AX200用

AX-PG7
AX-PG6
AX-PG4
AX-PG3
AX-PG2

型　番 備　考
AX700用

AX500用/AX600用
AX400用
AX300用
AX200用

AX-B7
AX-B6
AX-B4
AX-B3
AX-B2

使用例
①小さなお子様がいらっしゃる

ご家庭
②ペットを飼われているご家庭
③施設等で不特定多数の方が

触れる場合

メリット
①床の歪の軽減
②安定した設置

ができる
③本体に入り込

むホコリを軽減
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※1 蓄熱量は自然放射熱量約22 ～ 28%を含みます。
※2 暖房のめやすは、高気密・高断熱住宅の場合で、地域や部屋の断熱性・気密性または使用時間等により異なります。

型　番 ZX340ZX250ZX852 ZX170

3.42.50.85 1.7

1,165935475 705

4本3本1本 2本

16124 8

8 ～ 16畳6 ～ 12畳2 ～ 4.5畳 4.5 ～ 8畳

26
120
146

22
90

112

13
30
43

17
60
77

27.2206.8 13.6
97,920

（23,300）
72,000

（17,200）
24,480

（5,800）
48,960

（11,600）

自然対流・輻射式
単相200

100

8

640
165

インコロイシーズヒーター

フェオライト　No.53

マイクロサーム
温度過昇防止装置（ハイリミットスイッチ）

マイコンコントローラー（通電制御型）
放熱量コントローラー

放熱方式

幅（W）
高さ（H）
奥行（D）
本　体
レンガ
合　計

蓄熱調節
室温調節

定格消費電力（kW）
標準蓄熱時間（h）

総投入電力量（kW/h）

蓄熱回路 ACV
制御回路 ACV

定格電圧

外形寸法（mm）

質量（kg）

操作部

暖房のめやす※2

ヒーター
ヒーター本数
蓄熱レンガ

蓄熱レンガ個数
主断熱材
安全装置

蓄熱量※１ kJ/８h
（kcal/8h）

300 ㎜以上（不燃材）
310 ㎜以上（その他）

（％）

時間

蓄熱設定・残熱表示 LED ランプ
おいだき機能
チャイルドロック機能

蓄熱量80％時のサーモグラフィー 蓄熱残量グラフ

23：00

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3：00 7：00 11：00 15：00 19：00 23：00

蓄
熱
残
量

熱量調整ダンパー 放熱調整ダイヤル
パイロットランプ

マイコン

シーズヒーター

蓄熱レンガ

高断熱材
マイクロサーム

フロントカバー

放熱グリル

100㎜以上（不燃材）
260㎜以上（その他） 100㎜以上（不燃材）

260㎜以上（その他）

25㎜以上（不燃材）
80㎜以上（その他）
25㎜以上（不燃材）
80㎜以上（その他） 25㎜以上（不燃材）

80㎜以上（その他）
25㎜以上（不燃材）
80㎜以上（その他）

50㎜
以下

ZXファンレス（自然対流式）

サンレッジZX シリーズ
空気が暖められると自然に上昇する自然対流と輻射機能を利用して、ファン
を使わず自然に室内を暖めます。

■周囲との離隔距離

■表面温度

＜マイコン＞操作部

① 人感センサー
② 表示部（時計）
③ アップボタン
④ ダウンボタン

⑤ モードボタン
⑥ 凍結防止ボタン
⑦ タイマーボタン
⑧ 電源ボタン ON・OFF

脱衣所用ファンヒーター 小型・軽量・薄さ約 11 ㎝のファンヒーター。
脱衣所の暖房目的だけでなく、同時にタオルハンガーとしてもご使用いただけます。
人感センサー付きで、見た目も機能もスタイリッシュな暖房器としてヒートショック
対策にも一役買います。

●人感センサーで入退室時に自動運転制御、無駄の
ない運転が可能。

●タッチスクリーンで温度調整。
●ウィークリータイマー付なので生活スタイルに合わ

せてプログラムが可能。

■主な設置場所

■主な特徴

タオルハンガー 隠しタオルフック

脱衣所（壁取付）

脱衣所用ファンヒーター
CALORE カロレ

型　番
kcal/h W H D kgkJ/h

定格電圧
ACV

消費電力
kW

最大放熱量 外形寸法（本体）mm 質量

1φ 100 1.0 3,600 860 294 490 113 2.1
畳

暖房目安

～4CAL-1000A（W）

■周囲との離隔距離 ■操作部

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

カ ロ レ

上方
50cm以上

下方
60cm以上

左側方
15cm以上

右側方
20cm以上

上方の棚
15cm以上

※前方1m以上

小さなお子様がいらっしゃる
場合や、ペットを飼われている
場合、目を離した隙にいつの間
にか暖房器の前にいて「危な
い」と思われることがありがち
です。そのような環境において
ご使用になる場合は、吹出口
用防護アミをご利用ください。
安心してお使いいただけます。

■吹出口用防護アミ（AX-PG）

■床化粧板（AX-B）

型　番 備　考

オプション

AX700用
AX500用/AX600用

AX400用
AX300用
AX200用

AX-PG7
AX-PG6
AX-PG4
AX-PG3
AX-PG2

型　番 備　考
AX700用

AX500用/AX600用
AX400用
AX300用
AX200用

AX-B7
AX-B6
AX-B4
AX-B3
AX-B2

使用例
①小さなお子様がいらっしゃる

ご家庭
②ペットを飼われているご家庭
③施設等で不特定多数の方が

触れる場合

メリット
①床の歪の軽減
②安定した設置

ができる
③本体に入り込

むホコリを軽減
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製品仕様
型番
外形寸法
質量
電源
消費電力
最大放熱量
能力切替

便利機能
電源コード長さ
ボディカラー
暖房目安

タイマー

安全装置

1 時間あたりの
電気代

MHS-700（W） ／ MHS-700（K）
600mm（幅）×491mm（高さ）×258mm（奥行）  ※脚部を含みます
5.5kg
単相 100V 50/60Hz
700W
2,520kJ/h(602kcal/h)
３段切替（HIGH：700W  LOW：350W  ECO モード）

消音機能
1.8m（トラッキング防止プラグ付）

（W）ホワイト、（K）ブラック（ガード：共にグレー）
４～ 6 畳　※地域や部屋の断熱性・気密性により異なります

キャスター 34mm 径  回転式

温度過昇防止装置　転倒時電源オフ機能
自動停止機能（無操作・無動作 8 時間）　チャイルドロック機能

HIGH：約 18.9 円、 LOW：約 9.45 円、 ECO 運転：約 14.2 円
1 時間の目安電気料金／電気料金新目安単価※から
1kWh あたり27 円（税込）として算出
※（社）全国家庭電気製品 公正取引協議会 新電力料金目安単価（税込）　　　　　　

オフタイマー　（1 時間・２時間・３時間）
オンタイマー　（６時間・７時間・８時間）

型番
外形寸法
質量
電源
消費電力
最大放熱量
能力切替

電源コード長さ
ボディカラー
暖房目安

タイマー

安全装置

1 時間あたりの
電気代

MHS-900B（W） ／ MHS-900B（H）
720mm（幅）×595mm（高さ）×216mm（奥行）  ※脚部を含みます
8.5kg
単相 100V 50/60Hz
900W
3,240kJ/h(775kcal/h)
３段切替（強：900W　中：700W　弱：400W）

1.8m（トラッキング防止プラグ付）
（W）：ホワイト ／ （H）：チャコールグレー  （ガード：共にブラック）
４～８畳　※地域や部屋の断熱性・気密性により異なります

キャスター 40mm 径  自在式（後輪ストッパー付）  

温度過昇防止装置　転倒時電源オフ機能
自動停止機能（無操作・無動作 10 時間）

強：約 24.3 円、  　中：約 18.9 円、  　弱：約 10.8 円
1 時間の目安電気料金／電気料金新目安単価※から
1kWh あたり27 円（税込）として算出
※（社）全国家庭電気製品 公正取引協議会 新電力料金目安単価（税込）　　　　　　

オフタイマー　（1 時間・２時間・３時間）
オンタイマー　（６時間・７時間・８時間）

遠赤外線ヒーター

マイヒートセラフィ あらゆる施設で定評のあるサンヒートをポータブルに
しました。コンセントに差し込むだけで簡単にお取扱
いいただけます。

●マイヒートセラフィは遠赤外線を輻射しますので、室温が低め
でも暖かさが体に直接伝わり、遠赤外線効果で体が芯から
じんわりと温まり快適です。

■主な設置場所 ■主な特徴
・ご家庭のリビング、子ども部屋、寝室、脱衣場など
・診療室、オフィスの受付など

遠赤外線効果で体が芯から温まる

●マイヒートセラフィは火を燃やさない遠赤外線ヒーターだから、
一酸化炭素中毒の心配がなく、燃料系のニオイもないので
いつも空気がクリーンです。

●音もなく、風を引き起こさないため、ハウスダストを巻き上げ
たりしません。部屋の乾燥や結露の防止にもなります。

健康的なクリーン暖房

※個別カタログをご用意しております。

■マイヒートセラフィの“遠赤効果”をサーモカメラで実証

スイッチオン 10分後 20分後

特に下半身が冷えて
いるのがわかります。

すでに足下から体全体へ
と、暖気が伝わっています。

足下が充分に暖まり、
体全体がポカポカです。

＜マイヒートセラフィのうれしい特徴＞

乾燥しない 換気不要 給油不要 臭わない 静か

ホコリやハウスダストを巻き上げない 電源を切った後も冷めにくい
診療室
MHS-700(W)

受付
MHS-900B(W)

❷ECOモードで省エネ運転※

❶シンプル＆コンパクト
使いやすさと安全性を追求しながらも、生活シーンに調和
するデザインが高く評価され、2017 年度グッドデザイン賞
を受賞しました。

●回転キャスターは回すだけ
でセット可能。※

　すぐにお使いいただけます。
●スイッチは電源、能力切り

替え、オン・オフタイマーのみ
の簡単操作。

❺しっかり搭載「6つの安全機能」

❸工具不要・シンプル操作

HIGH 
ECO
LOW

••••••18.9円
••••••14.2円
••••••••  9.45円

約25％節電

＊（社）全国家庭電気製品 公正取引協議会 新電力料金目安単価から
　1kWh あたり 27 円（税込）として算出

（当社比）1 時間あたりの電気代

❻ヒートショック対策
バスルームの脱衣所やトイレのヒートショック対策にも一役
買います。

❼持ち運びラクラク、カンタン収納！

MHS-900B（W）  ホワイト MHS-900B（H）  チャコールグレーMHS-700（W）  ホワイト MHS-700（K）  ブラック

製品ラインアップ

「マイヒートセラフィ」が選ばれる　　つのポイント7

※MHS-700（W）/（K）のみの仕様になります。

❹放熱面積 25％アップ

新開発のアルミ放射パネルは発熱体に凹凸を持たせることで、
放熱面積を25％もアップ。遠赤外線が部屋全体に拡散します。

放射面積が増え、広範囲
に波長が届きます

マイヒートセラフィ
凹凸の発熱体平らな発熱体

直線的な波長

発熱体表面のイメージ図

▶温度過昇防止装置
▶自動停止機能
▶転倒時電源オフ機能
▶チャイルドロック機能※

▶高温抑制ガード
▶トラッキング防止プラグ
   （ホコリ等による感電・火災を防止）

●軽くて持ち運びやすい 5.5kg※

●埋め込み取っ手で持ち運びラクラク
●ホコリを防ぐカバー付き
●スリムなのでカンタン収納

MHS-900B（H）は
販売終了いたしました。
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製品仕様
型番
外形寸法
質量
電源
消費電力
最大放熱量
能力切替

便利機能
電源コード長さ
ボディカラー
暖房目安

タイマー

安全装置

1 時間あたりの
電気代

MHS-700（W） ／ MHS-700（K）
600mm（幅）×491mm（高さ）×258mm（奥行）  ※脚部を含みます
5.5kg
単相 100V 50/60Hz
700W
2,520kJ/h(602kcal/h)
３段切替（HIGH：700W  LOW：350W  ECO モード）

消音機能
1.8m（トラッキング防止プラグ付）

（W）ホワイト、（K）ブラック（ガード：共にグレー）
４～ 6 畳　※地域や部屋の断熱性・気密性により異なります

キャスター 34mm 径  回転式

温度過昇防止装置　転倒時電源オフ機能
自動停止機能（無操作・無動作 8 時間）　チャイルドロック機能

HIGH：約 18.9 円、 LOW：約 9.45 円、 ECO 運転：約 14.2 円
1 時間の目安電気料金／電気料金新目安単価※から
1kWh あたり27 円（税込）として算出
※（社）全国家庭電気製品 公正取引協議会 新電力料金目安単価（税込）

オフタイマー　（1 時間・２時間・３時間）
オンタイマー　（６時間・７時間・８時間）

型番
外形寸法
質量
電源
消費電力
最大放熱量
能力切替

電源コード長さ
ボディカラー
暖房目安

タイマー

安全装置

1 時間あたりの
電気代

MHS-900B（W） ／ MHS-900B（H）
720mm（幅）×595mm（高さ）×216mm（奥行）  ※脚部を含みます
8.5kg
単相 100V 50/60Hz
900W
3,240kJ/h(775kcal/h)
３段切替（強：900W　中：700W　弱：400W）

1.8m（トラッキング防止プラグ付）
（W）：ホワイト ／ （H）：チャコールグレー  （ガード：共にブラック）
４～８畳　※地域や部屋の断熱性・気密性により異なります

キャスター 40mm 径  自在式（後輪ストッパー付）  

温度過昇防止装置　転倒時電源オフ機能
自動停止機能（無操作・無動作 10 時間）

強：約 24.3 円、  　中：約 18.9 円、  　弱：約 10.8 円
1 時間の目安電気料金／電気料金新目安単価※から
1kWh あたり27 円（税込）として算出
※（社）全国家庭電気製品 公正取引協議会 新電力料金目安単価（税込）

オフタイマー　（1 時間・２時間・３時間）
オンタイマー　（６時間・７時間・８時間）

遠赤外線ヒーター

マイヒートセラフィ あらゆる施設で定評のあるサンヒートをポータブルに
しました。コンセントに差し込むだけで簡単にお取扱
いいただけます。

●マイヒートセラフィは遠赤外線を輻射しますので、室温が低め
でも暖かさが体に直接伝わり、遠赤外線効果で体が芯から
じんわりと温まり快適です。

■主な設置場所 ■主な特徴
・ご家庭のリビング、子ども部屋、寝室、脱衣場など
・診療室、オフィスの受付など

遠赤外線効果で体が芯から温まる

●マイヒートセラフィは火を燃やさない遠赤外線ヒーターだから、
一酸化炭素中毒の心配がなく、燃料系のニオイもないので
いつも空気がクリーンです。

●音もなく、風を引き起こさないため、ハウスダストを巻き上げ
たりしません。部屋の乾燥や結露の防止にもなります。

健康的なクリーン暖房

※個別カタログをご用意しております。

■マイヒートセラフィの“遠赤効果”をサーモカメラで実証

スイッチオン 10分後 20分後

特に下半身が冷えて
いるのがわかります。

すでに足下から体全体へ
と、暖気が伝わっています。

足下が充分に暖まり、
体全体がポカポカです。

＜マイヒートセラフィのうれしい特徴＞

乾燥しない 換気不要 給油不要 臭わない 静か

ホコリやハウスダストを巻き上げない 電源を切った後も冷めにくい
診療室
MHS-700(W)

受付
MHS-900B(W)

❷ECOモードで省エネ運転※

❶シンプル＆コンパクト
使いやすさと安全性を追求しながらも、生活シーンに調和
するデザインが高く評価され、2017 年度グッドデザイン賞
を受賞しました。

●回転キャスターは回すだけ
でセット可能。※

すぐにお使いいただけます。
●スイッチは電源、能力切り

替え、オン・オフタイマーのみ
の簡単操作。

❺しっかり搭載「6つの安全機能」

❸工具不要・シンプル操作

HIGH 
ECO
LOW

••••••18.9円
••••••14.2円
••••••••  9.45円

約25％節電

＊（社）全国家庭電気製品 公正取引協議会 新電力料金目安単価から
　1kWh あたり 27 円（税込）として算出

（当社比）1 時間あたりの電気代

❻ヒートショック対策
バスルームの脱衣所やトイレのヒートショック対策にも一役
買います。

❼持ち運びラクラク、カンタン収納！

MHS-900B（W）  ホワイト MHS-900B（H）  チャコールグレーMHS-700（W）  ホワイト MHS-700（K）  ブラック

製品ラインアップ

「マイヒートセラフィ」が選ばれる　　つのポイント7

※MHS-700（W）/（K）のみの仕様になります。

❹放熱面積 25％アップ

新開発のアルミ放射パネルは発熱体に凹凸を持たせることで、
放熱面積を25％もアップ。遠赤外線が部屋全体に拡散します。

放射面積が増え、広範囲
に波長が届きます

マイヒートセラフィ
凹凸の発熱体平らな発熱体

直線的な波長

発熱体表面のイメージ図

▶温度過昇防止装置
▶自動停止機能
▶転倒時電源オフ機能
▶チャイルドロック機能※

▶高温抑制ガード
▶トラッキング防止プラグ

 （ホコリ等による感電・火災を防止）

●軽くて持ち運びやすい 5.5kg※

●埋め込み取っ手で持ち運びラクラク
●ホコリを防ぐカバー付き
●スリムなのでカンタン収納

MHS-900B（H）は
販売終了いたしました。
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ご使用上の注意

故障かな？と思ったらー修理を依頼される前にー

インターセントラル製品のご使用にあたって

ご使用の前に、本体が適切な場所に確実に
固定されていることを必ずご確認ください。

カーテンなど燃えやすいものをそばに置かないでください。
特に周囲にガソリン、シンナーなど引火しやすいものがある
場所では、絶対に使用しないでください。

故障・異常が生じた際は、下記の表を参考にして処置してください。それでも具合の悪い場合は、販売店・工事店またはお近くの当社支店・営業所
にご相談ください。

より効果的に使用するために ー定期点検ー
インターセントラルの暖房器は、厳しい品質管理のもとで製造しておりますが、長期間のご使用によるトラブルを未然に防止し、末永く安心してご使用
いただくため、定期的な保守点検をおすすめします。（有料）

保証書とアフターサービス
保証書は、販売店からお受け取りになり、所定事項の記入および
記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。保証期間は、
ご購入日から1 年間です。（※マイヒートセラフィは 3 年間）
■保証期間経過後は

販売店にご相談のうえ、修理によって機能が維持できる場合は、
ご希望により有料で修理を承ります。

■部品の保有期間
インターセントラルの電気暖房器の補修用性能部品 ( 製品の機
能を維持するために必要な部品 ) の最低保有期間は、製造打ち
切り後 6 年です。この期間は、経済産業省の指導によるものです。

■修理を依頼されるとき
｢故障かな？と思ったら- 修理を依頼される
前に-｣をご確認ください。それでも不具合
の場合は、必ず電源をお切りになり、お買
い求めの販売店またはお近くの弊社支店・
営業所にご相談ください。

■保証期間中は…
保証書の規定に基づき、修理いたします。

次のことは、火災、感電、ヤケド、故障などを引き起こす原因と
なりますので、絶対におやめください。

■通常は、3 年間に1 回程度の定期点検を受けてください。
■プール・浴室用の ESW シリーズ（防湿タイプ）は１年毎、ESシリーズは２年毎に１回の定期点検を受けてください。

保証書
アフター
サービス

現　象 原　因 処置方法

パイロットランプが点灯しない
（サーモスタット内蔵型）

暖房器からの
放熱がない

暖房器は
放熱している

サーモスタットの設定が低い

ランプ切れ

通電開始時の立ち上がり状態

温度過昇防止スイッチの作動

温度過昇防止スイッチの故障、
内部配線またはヒーターエレメントの断線

温度過昇防止スイッチの温度感知部の温度が下がると、自動的に復帰します

使用を止め、販売店・工事店に連絡してください

しばらくすると充分な放熱を始めます

サーモスタットの設定を上げてください

ランプの交換を販売店・工事店に依頼してください

暖房器からの放熱が弱い

暖房器が放熱しない

サーモスタットの設定が低い

暖房器の暖房能力が室内条件に適合していない 販売店・工事店にご相談ください

サーモスタットの設定を上げてください
室内が暖まらない

暖房器本体内やヒーターエレメントに
ほこりや異物が付着している

電源を切り、お手入れ方法に従ってほこりや異物などの汚れをふきとって
ください

使用する電気器具の総容量が契約容量を超えないように、使用中の電気器具
を適宜切ってください

においや煙が出る

契約容量を超えた使用

短絡（ショート）・過電流・漏電 直ちに使用を止め、販売店・工事店に連絡してください
ブレーカーが落ちる

上面に物を
置かないで
ください。

水をかけたり
しないで
ください。

吹出口を
ふさがないで
ください。

吸込口を
ふさがないで
ください。

吹出口に手足
などで触れない
でください。

上面に乗ったり、
腰かけたりしない
でください。

ヒーターの中に
物を入れないで
ください。

内部を開けたり、
内装部品を
いじったりしない
でください。

型　番

外　観

UT-R CT-03
（操作部：UT-5C）

UT-5P より供給 DC7.5V

暖房器電源より供給
100V/AC200V

15A（片切）

暖房器内組込2 個用スイッチボックス
深型・カバー付

1 個用スイッチボックス
深型・カバー付

オンオフリレー
（SPST 無電圧）

センサーボックス
ステンレス

カバープレート付

センサー付属（0 ～ 50℃）
センサー内蔵（5 ～ 32℃）

100V/AC200V 共通
20A（片切）

外付温度センサー用
センサーボックス

UT-3 用リレーボックス UT-5/UT-3 用

UT-9

2 個用スイッチボックス
深型・カバー付

外付温度センサー
接続により自動切替

100V/AC200V 共通
15A（片切）×2 回路

UT-5P より
LAN ケーブル（カテゴリー 5E）接続

×2 回路
オプション品（10m）あり

2 個用スイッチボックス
壁面直付

入タイマー / 切タイマー /
週間タイマー

入タイマー / 切タイマー /
週間タイマー

内蔵センサー
外付温度センサー
（リード線 2ｍ付）

外付温度センサー接続により自動切替
UT-5Pと UT-5C の接続用 LAN ケーブル別途必要

内蔵センサー
外付温度センサー
（リード線 2ｍ付）

5 ～ 50℃

UT-5

 （電源部：UT-5P）

デジタル式 サーモスタット

定格仕様

設定温度範囲

取付方法

タイマー機能

温度センサー種類

備　考

制御機器

サーモスタット
インターセントラルの制御機器はあらゆるニーズにお応えできる
バラエティーあふれるラインアップ。
用途に合わせてお選びください。

型　番 TA-3WC NBK-2TA-3SC

22A（片切） 22A（両切）

本体組込式

 22A（片切） 

OFF・7℃～ 24℃

22A（両切）  16A（片切）

OFF・7℃～ 24℃ OFF ～ 30℃・高

NBK-2R

25A（片切）×2

OFF ～ 30℃・高

1 個用
スイッチボックス
102×54mm

温度計付
いたずら防止型 パイロットランプ付パイロットランプ付

OFF・7℃～ 24℃

温度計付

OFF・7℃～ 24℃

TA-3 TA-3W

定格
100V・200V

共通

設定温度範囲

適合スイッチ
ボックス

備　考

外　観

ダイヤル式 サーモスタット

●サーモスタットで制御するヒーターの定格容量（合計）は、サーモスタットの接点容量の 80％以下でご使用ください。
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ご使用上の注意

故障かな？と思ったら ー修理を依頼される前にー

インターセントラル製品のご使用にあたって

ご使用の前に、本体が適切な場所に確実に
固定されていることを必ずご確認ください。

カーテンなど燃えやすいものをそばに置かないでください。
特に周囲にガソリン、シンナーなど引火しやすいものがある
場所では、絶対に使用しないでください。

故障・異常が生じた際は、下記の表を参考にして処置してください。それでも具合の悪い場合は、販売店・工事店またはお近くの当社支店・営業所
にご相談ください。

より効果的に使用するために ー定期点検ー
インターセントラルの暖房器は、厳しい品質管理のもとで製造しておりますが、長期間のご使用によるトラブルを未然に防止し、末永く安心してご使用
いただくため、定期的な保守点検をおすすめします。（有料）

保証書とアフターサービス
保証書は、販売店からお受け取りになり、所定事項の記入および
記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。保証期間は、
ご購入日から1 年間です。（※マイヒートセラフィは 3 年間）
■保証期間経過後は

販売店にご相談のうえ、修理によって機能が維持できる場合は、
ご希望により有料で修理を承ります。

■部品の保有期間
インターセントラルの電気暖房器の補修用性能部品 ( 製品の機
能を維持するために必要な部品 ) の最低保有期間は、製造打ち
切り後 6 年です。この期間は、経済産業省の指導によるものです。

■修理を依頼されるとき
｢故障かな？と思ったら- 修理を依頼される
前に-｣をご確認ください。それでも不具合
の場合は、必ず電源をお切りになり、お買
い求めの販売店またはお近くの弊社支店・
営業所にご相談ください。

■保証期間中は…
保証書の規定に基づき、修理いたします。

次のことは、火災、感電、ヤケド、故障などを引き起こす原因と
なりますので、絶対におやめください。

■通常は、3 年間に1 回程度の定期点検を受けてください。
■プール・浴室用の ESW シリーズ（防湿タイプ）は１年毎、ESシリーズは２年毎に１回の定期点検を受けてください。

保証書
アフター
サービス

現　象 原　因 処置方法

パイロットランプが点灯しない
（サーモスタット内蔵型）

暖房器からの
放熱がない

暖房器は
放熱している

サーモスタットの設定が低い

ランプ切れ

通電開始時の立ち上がり状態

温度過昇防止スイッチの作動

温度過昇防止スイッチの故障、
内部配線またはヒーターエレメントの断線

温度過昇防止スイッチの温度感知部の温度が下がると、自動的に復帰します

使用を止め、販売店・工事店に連絡してください

しばらくすると充分な放熱を始めます

サーモスタットの設定を上げてください

ランプの交換を販売店・工事店に依頼してください

暖房器からの放熱が弱い

暖房器が放熱しない

サーモスタットの設定が低い

暖房器の暖房能力が室内条件に適合していない 販売店・工事店にご相談ください

サーモスタットの設定を上げてください
室内が暖まらない

暖房器本体内やヒーターエレメントに
ほこりや異物が付着している

電源を切り、お手入れ方法に従ってほこりや異物などの汚れをふきとって
ください

使用する電気器具の総容量が契約容量を超えないように、使用中の電気器具
を適宜切ってください

においや煙が出る

契約容量を超えた使用

短絡（ショート）・過電流・漏電 直ちに使用を止め、販売店・工事店に連絡してください
ブレーカーが落ちる

上面に物を
置かないで
ください。

水をかけたり
しないで
ください。

吹出口を
ふさがないで
ください。

吸込口を
ふさがないで
ください。

吹出口に手足
などで触れない
でください。

上面に乗ったり、
腰かけたりしない
でください。

ヒーターの中に
物を入れないで
ください。

内部を開けたり、
内装部品を
いじったりしない
でください。

型　番

外　観

UT-R CT-03UT-3
（操作部：UT-5C）

UT-5P より供給 DC7.5V

暖房器電源より供給
100V/AC200V

15A（片切）

暖房器内組込2 個用スイッチボックス
深型・カバー付

2 個用スイッチボックス
深型・カバー付

1 個用スイッチボックス
深型・カバー付

センサー付属 /
センサー内蔵選択可能

オンオフリレー
（SPST 無電圧）

センサーボックス
ステンレス

カバープレート付

100V/AC200V 共通
15A（片切）×2 回路

センサー付属（0 ～ 50℃）
センサー内蔵（5 ～ 32℃）

センサー付属（0 ～ 50℃）
センサー内蔵（5 ～ 32℃）

100V/AC200V 共通
20A（片切）

外付温度センサー用
センサーボックス

UT-3 用リレーボックス UT-5/UT-3 用

UT-9

※イメージとなります。

2 個用スイッチボックス
深型・カバー付

外付温度センサー
接続により自動切替

100V/AC200V 共通
15A（片切）×2 回路

UT-5P より
LAN ケーブル（カテゴリー 5E）接続

×2 回路
オプション品（10m）あり

2 個用スイッチボックス
壁面直付

入タイマー / 切タイマー /
週間タイマー

入タイマー / 切タイマー /
毎日タイマー

入タイマー / 切タイマー /
週間タイマー

内蔵センサー
外付温度センサー
（リード線 2ｍ付）

外付温度センサー接続により自動切替
UT-5Pと UT-5C の接続用 LAN ケーブル別途必要

内蔵センサー
外付温度センサー
（リード線 2ｍ付）

内蔵センサー
外付温度センサー
（リード線 2ｍ付）

5 ～ 50℃

UT-5

（電源部：UT-5P）

デジタル式 サーモスタット

定格仕様

設定温度範囲

取付方法

タイマー機能

温度センサー種類

備　考

制御機器

サーモスタット
インターセントラルの制御機器はあらゆるニーズにお応えできる
バラエティーあふれるラインアップ。
用途に合わせてお選びください。

型　番 TA-3WC NBK-2TA-3SC

22A（片切） 22A（両切）

本体組込式

 22A（片切）

OFF・7℃～ 24℃

22A（両切）  16A（片切）

OFF・7℃～ 24℃ OFF ～ 30℃・高

NBK-2R

25A（片切）×2

OFF ～ 30℃・高

1 個用
スイッチボックス
102×54mm

温度計付
いたずら防止型 パイロットランプ付パイロットランプ付

OFF・7℃～ 24℃

温度計付

OFF・7℃～ 24℃

TA-3 TA-3W

定格
100V・200V

共通

設定温度範囲

適合スイッチ
ボックス

備　考

外　観

ダイヤル式 サーモスタット

●サーモスタットで制御するヒーターの定格容量（合計）は、サーモスタットの接点容量の 80％以下でご使用ください。

《2020年春発売予定》
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●お取扱い店

●このカタログの記載内容は 2019 年 8 月現在のものです。

http://www.i-central.co.jp

●このカタログに掲載されている製品の仕様・外観は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログに掲載されている製品の色は印刷物のため実際とは多少異なる場合があります。
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